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Цветные кинескопы серии АЗВЕСК...Х... фирмы 
“Сазлсунг Электроникс Баузлементе" 
из Гермачии (размер по диатонали 51 см) 
полностью соответствуют отечественным 
стандартам, Высочайшие качество и надежность! 


Принимаются заявки на оптовые поставки. 
Ориентировочная цена $105 и $110 
с гарантией на 1 год (при партии свыше 50 шт.) 
Контактные телефоны: (044) 483-41-74, (044) 276-21-97, 
факс (044) 276-31-28 


Цветные телевизоры фирмы “Тошиба” марки “Эгрон" 
модели 2033 и 2023 (51 см по диагонали), 
дистанционное управление на 50 канслов с суперграфикой, 
автонастройка, автовольтаж, мультисистемность (21 система], 
стереозвук, вудиовидеовход-выход, таймер отключения, 
великолепный дизайн и зпонекие кочество и надежность. 


Принимо-`тся заявки на оптовые поставки 
(возмо»х че поставка других моделей). 
Орнентировочнся цена $260 и $265 
с гарантией на 1 год 
ь 4 , Ра ВИ к. 
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Модуль кадровой развертки с синхроселектором МК-41 
В.В.Патриянчук, г.Киев 


Модуль предназначен для работы в составе селекцню строчных и кадровых синхро- генернрованне строчных и кадровых 
стационарного телевизора цветного изо- инзирующих импульсов н снихронизацню — запускающих импульсов; 
браження 5-го поколения н осуществляет: задающих генераторов; уснленне кадровых пилообразимх импульсов 


напряження н преобразоваине их в пяло- 
образные ныпульсы тоха отклонения 
необходимого размахя; г 
опознавание наличия видеосигнала; 
опознавание частоты кадров 50 н 60 Гц; 
формирование трехуровневых стробирующих 
импульсов (5$С) для модуля цветности; 
формирование сигнала защиты экрана 
кннескопа при неисправностях в кадровой 
раавертке 


Прииципкальная схема 
Селекгар синхроимпульсов м задаю- 
щий гашератор страчной разнертки 


Полимй цветовой твлевизнонный сигнал 
положительной полярности (синхроим- 
пульсвыи вниз), выделенный в модуле 

оканаля, через контакт 7 соединятеля Х1 

АЗ), интегрирукищее звено с постоянной 
времени 0,15 мкс (В16.СИИ) н вывод 5 ИМС 
ОТ (рис.1) подается на предварительный 
селектор синхроныпульсов (1) (рис.2). 

Элементы (С9,В15,В13.С7), подключенные к 
выводам 6 и 7 ИМС [1, образуют цепи 
коррекции предварительного селектора 
снихроимлульсов. С предварительного 
селекторя синхроимпульсов (1) полный 
синхроенгнал поступает на селектор кадровых 
синхронмпульсов 5 и на входы фазовых 
детекторов с болышой (2) н малой (4) 
постоянными пременн. 

Задающий генератор (6) вырабатывает 
колебания строчной частоты пнлообразной 
формы с линейно падвющимн фронтами. К 
задающему генератору чераз вывод 15 ИМС 
подключена форынрующая цепочка (20, 
Е21.С12), в которой резистор 20 нспользуется 
в качестве регулятора частоты строк. Для 
полученнявысококачественной синхронизации 
в микросхеме О| заложены две петли 
автоматического регулировання параметров, 
выходного строчного импульса: синхроселектор 
(1) — задающий генератор (6), выходная 
ступень строчной развертки. 

Первая петля АПЧФ (автоматической 
подстройкн частоты и фазы) строчных 
импульсов запуска обеспечивает подстройку 
частоты и фэзы инлообразных импульсов 
задающего генератора (6) под параметры 
синхронмпульсов. Фаза задающего генератора 
(6) корректнруетей сигналом ошибки, 
поступающим с выходов фазовых детекторов 
(2) и [4), к которым чераз вывод 8 ИМС 01 
подключен внешний фильтр инжних частот 
(6, В10,С5,С4). 

В момент включення или захвата видео 
сигнала включается фазовый детектор с малой 
постоянной врамемн (4), чта обеспечивает 
отработку сигнала ошибки при высокой 
крутизне регулировки в пределах широкой 
Полосы захвата н сокращает ирамя вхождения 
в режим синхроинаации. В режиме устано- 
вившейся сннхроинзацин сигнал ошибкн 
отрабатывается фазовым детектором с большой 
постоянной враменн (2), чта обеспечивает 
высокую помехоустойчивость приема 
телевизнонного снгнала_ 

Принудительное включение малой постоян- 
ной времени производнтся замыканнем на 
корпус вывода 18 ИМС Г1 через резистор 
Е92. Такой ражнм используется при работе с 
видеомагнитофоном — вывод 18 ИМС через 
Е32 и контакт 14 соединителя Х! (АЗ) (т 
АПЧФ) соединяется с системой настройки 
телевизора. 

С задающего генератора строчной развертки 


РадюАматор.—1995.—М№6 


ИРУОЗТАХ 


2мд_ Строк 


12 


Рис.1, 


вс 


> 
$ 
& 


(6) управляющий сигнал поступает на выходной 
каскад строчного импульса запуска(13). Вторая 
петля автоматической регулировки длитель- 
ности строчного аапускающего имнульса 
компенсирует временную задержку выходной 
ступени строчной развертки. Дия этого импульс 
обратнога кода строчкой разаертки с модуля 
строчной развертки через контакт [3 
соединителя ХИ (АЗ) н резистор 8 подается 
на вывод 12 ИМС 01. 

С предварительного селектора синхро- 
импульсов сигнал поступает на узел 
опознаваниявндеосигнала (14), выход которого 
череа вывод 13 ИМС н контакт |1 соединителя 
ХИ (АЗ) соедныен с модулем радиоканала и 
снстемой настройки телевизора. При наличии 
видеосигнала напряжение на выводе 13 ИМС 
равно 12 В, при его отсутствия или пропадании 
ладает до 0,1 В. Выходной сигнел узла 
опознавания используется для блокировки 
канала звукового сопровождения прн 
отсутствин вндеоснгнала н для работы 
сервисных устройств (например, снстемы 
автопонска програмы). 

Формирование трехуровневого стробны- 
пульса для управления работой модуля 
цветности осущесталнется в микросхеме путем 
совыещения стробимпульса цветовой 
поднесущей м кадрового гасящего импульса, 
формируемых в ИМС, со строчным импульсом 
обратного хода, поступающим на выход 12 
ИМС- ах овневый стробимпульс через 
вывод 1 ИС Г1, резнстор Е29. контакт 9 
соедннителя Х! (АЗ) подается на модуль 
цветности. 

Прн появленни ненсправностн в выходном 
каскляе кадровой развертки измененне уровия 
напряжения отрицательной обратной связя на 
выводе 2 ИМС 01 приводит к срабатываяню 
И защиты (16) ИМС. при этом на выводе 17 

МС появляется постоянное напряжение, 
равное уровню гашения по кадрам, запнрающее 
кннескоп, осуществляя таким образом за! 
экрана кинескопа при выходе настроя кадрово! 
развертки. 


Кадровая развертиа 

Кадровый синхроимпульс, выделенный в 
селекторе (20) мнкросхеыы 1 (рнс2), 
подается ная задающий генератор кадрокой 
развертки (21). К задающему генератору через 
вывод 3 ИМС 01 лодключена формирующая 
цепочка (С17,В24,В25) с регулятором частоты 
кадров (В25), которая для получения высокой 
линейности пилообразного напряжения 
подключена к источнику напряжения +28 В. 

К выволу 3 ИМС О подводнтся также 
налряженне стабилизации размера по 
вертикали, которое поступает от модуля 
строчной развертки через контакт 10 
соединнтеля Х1 (АЗ) н разистор 833 и 
обеспечивает коррекцию ражныз разрялного 


ключа задающего генератора кадровой 
раавертки (21). 

Сформированный в мнкросхеме [1 кадровый 
отклоняющий сигнал с усилителя (23) через 
вывод 1 ИМС ГИ (осц.18), интегрирующие 
цепочки {231,С23) н (834. С14) подается 
соответственно на аналоговый (вывод | ИМС 
02) н ключевой (вывод 3 ИМС 02) входы 
драйвера (1) (буфервого каскада) оконечной 
ступенн кадровой развертки (рис.3). Между 
выводами | и 3 ИМС 02 включен уравни- 
вающий днод У02. 

Драйвер (1) осуществляет токовое 
управление выходным каскадом (6) к 
тенератором импульсов обратного хода (5), 
валюченным ло схеме с вольтодобавкой. С 
выхода драйкера сигналы в противофазе 
поступают нд оконечные транансторы 
выходного каскада (6). 

В первую половину прямого хода (от верха 
экрана до его середины) кадровый откло- 
няющий ток протекает по цепи: источник +28 
В, дкод УР, вывод 6 ИМС 02, верхнее плечо 
выходного каскада (6), вывод Б ИМС 02 
контакт 5 соединителя Х! (АЗ), мадровые 
отклоняющие катушки, конденсатор С16, 
реанстор №23, корпус. Конденсатор С16 
заряждется. 

Ток второй половинм прямого хода (от 
середины к ннау экрана) обусловлен разрядом 
конденсатора С16 по цепн: плюсовая обкладка 
конденсатора С1б, контакт 3 соединителя Х1 
(АЗ), кадровые отклоняющие катушки, контакт 
5 соедннителя Х! (АЗ), вывод 5 ИМС Ба, 
ннжнее плечо выходного каскада (6), вывод 4 
ИМС 02, корпус, а 823. ыннусовая 
обкладка конденсатора С16. 

Генератор импульсов обратного ходв (5) 
мнкроскемы 02 формынрует импульс, быстро 
возвращающий лучи кинескопа от нижнего 
края экрана к верхнему, те. формирует 
обратный ход лучей. Для обеспечения 
требуемой скорости нарастания тока 
отклонення во время обратного хода (н 
соответственно сокращеняя длительности 
обратного кода) выходной каскад питается во 
время обратного хода повышенным напря- 
жением, которов создает узел вольтодобавки 
в генераторе обратного хода, имеющий внешние 
элементы (М01,СВ, 812.811), подключенные к 
выводам 6,89 ИМС 02. 

Во время прямого кода конденсатор С8 
заряжается до напряжения, блнакого к 
напряжению источннка питания оконечной 
ступени, по цепи: +28 В, диод УО1, конденсатор 
С8, нагрузочные резисторы ключа вольто- 
добавки В |), НЕВЫ ВЙ обратного 


хода кадровой развертки ключ генератора (5) 
включает конденсатор С8 последовательно с 
напряжением нсточннка питания. Поэтому на 
положительной обкладке конденсатора С8 
присутствует напряжение, равное почтн 
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удвоенному напряжению источника питания, 
чем обеспечивается уменьшеные врамени 
обратного хода лучей. 

© части нагрузки ключа вольтодобавки, 
резнстора ВИ! сннызется кадровый гасящий 
импульс, который через конденсатор С! н 
контакт 8 соединителя Х! (АЗ) подается на 
модуль цветностн. 

Выходнап ступень кадровой рааверткн ИМС 
02 охвачена отрицательной обратной связью 
по высоким частотам через конденсатор С20. 
Параллельно кадровым отклоняющым 
катушкам, подключенным через контакты 3, 5 
соедннителя Х! (АЗ), включеня демпферная 
пепочка (19, С13). 

К калровым отклоняющим катушкам через 
контакт 3 соединителя хи АЗ) подключен узел 
цектровкн изображения ло вертикали. 
Центровка по вертикали осуществляется 
подачей в кадровые отклоняющне катушки 
постоянной составляющей тока, величина в 
знак которой определяются резисторами В2 и 
86 и положением ппремычки ХЗ в розетке Х2. 

Параллельно конденсатору С16 подключены 
две корректирующне цепи: 

Е22, С19, В27, в которой переменный резнстор 
827 является регулятором линейности 
изображения во вертикалн; 

Е22. 826, С21, В28, в которой пераменный 
резистор 28 является рагулятором размеря 
нзображення по вертикали. 

Микросхема 02 содержит каскад термо- 
защиты (2) и каскад защиты от импульсного 
перенапряжения выходных транзисторов 
выходного каскада (6) (см. рис.3). 

Сигнал отрицательной обратной связи ло 
току н напряжению от выкодной ступени 
кадровой разверткн (енимаемыйс конденсатора 
С21) поступает на вывод 2 ИМС Г. При 
отсутствнн ухазанного сигнала, что происходит 
ори отказе выходной ступени, узел защиты 
(16) в ИМС ГИ (рис.2) отключает кадровый 
отклоняющий снгнал с вывода | ИМС 0] н 
вводнт постоянный уровень 2—9 В в 
стробимпуль для гашення кинескопа, 


Возможные веясправности 
Отсутствует кабровая развертка; на 

экране узкая горизонтальная полоса, 
Проверить вольтметром поступление 
напряженяя +12 В и +28 В на контакты би 4 
соедннителя Х1 (АЗ) соответственно. При их 
отсутствни отыскать н устранить причину: 
неплотно вставлен соединитель Х| (43 
короткое замыкание на корпус в цепи 12 Ви 
(или) 28 В (при этом модуль питання надает 

ай звук) 

рн наличин питающих напряжений 
провернть поступление напряження +28 В на 
вывод 9 ИМС 02. омметром проверить 
отсутствна пробоя между выводами 5—4 м 
5—6 в микросхеме 02 (не отпаивая выводы), 
цепь вых отклоняющих катушек: вывод 5 
ИМС 02, контакт 5 соединителя ХГ (АЗ), 


хадровые отклоняющие катушки, контакт 3 
соединителя ХЦ(АЗ), конденсвтор СВ, резистор 


Телерадиоремонт 


823, норпус; проверить элементы В1®, С!З. 

Дефекты монтажа устранить, ненсправные 
злементы замепить. 

Принсправностн выходнойступени кадровой 
развертки, ИМС 02 и цепей кадровых 
отклоняющих катушек провернть наличие 
сигналов в ионтрольных точках ХЭМ н Х1ОМ 
(сец. 17 и 18), элементы интегрирующих 
цепочек ВЗ1, С23, Е34, С14, вяементы цепей 
отрицательной обратной связн ло току н 
напряжению С21, 826, 822 и ыы 
лянейности В28, 830, 822, 827, С1®. 

Ненсправные злементы звыенить; при 
исправности указанных цепей и злементон 
заменить мнкросхему 01. 

При отсутствия нлн нассответствин 
И 17 н 18 в о Ольныя точках 
Х9М и Х1ОМ проверить работу задающего 
генераторя кааровой развертки. Сигивл в 
контрольной точке Х7М№ должен соот- 
ветствовать осцяллограмые 15, пражеНие 
на вывода 4 ИМС 01 должно быть +5 В. При 
отеутстэни или несостветствни этнх сигналов 
ри исправность злементов 24, 825, 


Устранить дефекты монтажа, неисправные 

влементы заменить, 
Отсутствует общая синхронизация. 

Провернть сигнал в контрольной точке ХАМ 
(оси. 1); уровень привязки но постоянному 
напряжению, изыеренный по вершине 
еинхроимпульсов, должен быть не менее 1,5 
е а размах синхроныпульса — не менее 0, [6 


Есам этн условия ме выполняются, го 
неисправность следует искать в модуле 
Раднонамала. Если видеосигнал отсутствует 
или нскажен — кроверить омметром цепь его 
прохождения от вонтакта 7 соединителя Х1 


(А3), резистор В16, конденсатор СШ. вывод Б 
ИМС р 


Проверить напряжения на выводах 18 и 13 
им 1; при наличин видеоснгнала 
напряжение должно быть не менее 7,1 В, прин 
отсутствнн видеосигнала — не более 0,15 В; 
импульсная составляющая должна отсутст- 
вовать. При несостветствни — ненсправна 
микросхема 01. 

При состветствнн напряження на выводах 18 
и 13 ИМС [1 проверить напряжение навыводах 
6, 7 ИМС Г! и нкправвость злементов В1З, 
815, С7, С9. 

Отсутствует кабровая синхронизация. 

Повторить проверку, предусмотренную при 
отеутствни общей синхронизации. 

Пре элементы С17, 833, 24, Е25, СЗ 
и С15, №3. 

При их неправности — ненсправна ИМС 0]. 
Отсутствует строчная синхронизация 
Повторить проверку, предусмотренную при 
отсутствии общей синхроннаации. 

Пронть наличие сигнала в контрольной 
точке ХМ н его соответствие осциллограмме 
16; если сигнал не соответствует, проверить 
злементы Н20, 821, С16, С9, В15. 

При их неправностн — ненсправкая ИМС 

т 


Размер по вертикали недостаточен, 
загорот кадра. 

Проверитьсостветствие сигналов на выводах 
5, 6, 8 микросхемы 02 и в контрольных точках 
ХЭМ и Х1ОМ осциллограмывм 28, 30, 31, 17, 18 
соответственно. Проверитьомметром ваементы 
828, 830, 822, 826, В27, С19 мн цепь 
вольтодобавки ВИ, В12, С8, УПИ. 

При их исправностн — нейсправна ИМС 

2. 


Растр смещен на регулировка ФАЗА 
не действует. 

Провернть поступление строчного импульса 
обратного хода от модуля строчной развертки 
не контакт 13 соелинители Х1 (АЗ) и вывод 12 
ИМС Г1 (осц. 32), проверить резистор В8. 

Провернть в контрольной точке Х8М на 
осциллограмме 13 (в трехуровиевом импульсе) 
наличие строчного гасящега импульса на уровне 
& в, Проверить элементы коррекции ВУ, В18, 

При поступлении строчного ныпульса 
обратного хода на вывод 12 микросхемы н 
отсутствни строчного гасящего ‘импульса не 
выводе [7 заменить ИМС Г. 

Отсутствует растр. 

Провернть наличне строчных нилул-ов в 
коитрольной точке ХЭМ, их соответствие 
осциллограмме 14 м цепь поступления их не 
контакт [2 соелинителя Х1 (АЗ). 

При отсутствии строчных ныпульсов запуска 
заменнть неисправимй элемент — резисторы 
ВА н Е или микросхему 01. 

При наличии импульсов проверить, не 
<работала ли схема защиты кинескопа от 
неисправностей выходного каскада строчной 
‘разверткн. 

Провернть сигнал (трехуронневый импульс) 
вконтрольной точке Х6М Еелнон соответствует 
осциллограмме 13 — неисправность в модуле 
строчной развертки нлн модуле цветности. 

ли на осциллограмме по уровню 2 В нет 
кадрового гасящего импульса, а присутствует 
постоянное напряжение В, значит сработала 
схема защиты и ненсправность следует искаТЬ 
В ВЫХОДНОмМ каскАДе кадровой развертки. 

Проверить коитакты розетки Х2. Провернть 
поступление напраження +28 В на контакт 4 

зетки Х2. Проверить нсправность резисторов 

„86 и их целей. 


ВЕСЬ КОМППЕКС АУДИОМЗМЕРИТЕПЬНЫХ ПРИБОРОВ 


ППЯ РАПИОПЮБИТЕПЕЙ М РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ 
ВСЕГО ЗА 50 $! 


Аудиоизмерительный комплекс «СЕРВИС» 

имеет ряд функциональных возможностей, отсутствующих у стандартного 
ноборо измерительных приборов, что позволяет повысить удобство и 
быстроту ремонтно-ностроечных робот; 

имеет мопую моссу, габариты и потребляемую мощность, его можно 
использовоть при проведении робот на дому у зоказчико. 

Состоит из генератора тональных посылок, блока фильтров, детонометро 
и блока питания, каждый из которых имеет гобориты 200х80х160 мм. При 
проведении робот с комплексом достаточно иметь только два стандортных 
приборо: осциллограф и тестер. 

Комплекс позволяет контролировать: 

АЧХ в диопозоне от 20 Гц до 20 кГц как в обычном режиме («по точкам), 
так и высохоэффективным методом чостотных посылок, позволяющим не- 
прерывно ноблюдать АЧХ устройство но экроне осциллографа; 

уровень сигнопа; 

хоэффициент третьей гармоники; 

относительный уровень шумов (как «взвешенный», ток и не ээвашеннный}; 

провильность устоновки токов подмагничивания и зописи; 

коэффициент детонации ЭПУ и могнитофонов; 

синфозность стересканалов. 

Обеспечены дополнительные возможности: 

питания родиоэлектренных устройств двухлолярным нопряжением от 3 до 
15 В с током потребления до 0,5 А; 

зарядки малогоборитных оккумуляторов током 50 мА; 

<омостоятельной зописи измерительных магнитных лент для контроля АЧХ 
канала записи-воспроизведения и угла ноклона могнитных головок 


По вопросам поставки аудиоизмерительных комплексов «СЕРВИС» обращайтесь в фирму 
«СЗА» по тел. (044) 2762197, факсу (044} 2763128, письменные зазаки по одресу 252056, 
г.Киев-56, о/э 408, а таюже в техноторговый центр «РодюАмотор» 
(Кмев-58, ул. Нежинская, 294, тел. {044} 4834174). 
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НЕ ВООРУЖЕН, НО ОЧЕНЬ ОПАСЕН 


(«жучок» в вашем офисе!) 


А.П.Пробвозин, г.Киев 


Перестройка экономики Увраныы, р: 
международного ивучно-тевиического и вом 
ческого сотрудничества (открытие имопредста: 
тельств, создано СП и т.п.), ведение рыночных 
отиошенай перенесли промышленный шикой. 
коиседневную ревльность ващей жизни. Есл 
ведавчем пролом эта информация воспринималась. 
вами в зазватывающем дуже детективных романов 
© дейститяя разведон, была почти И 
поскольку вопросы рассматривали БССР, 
го в вастоящее времи в Укракае ато суроиня дей- 
етвительнасть. 

Как следует из рассмотрения материалов 
зарубежных источников, существует большая 
вомеинаатура средств для дистаицисикого съема 
(подслушивания, мередивта) речевой и дру 
впформации, я также тезнических средств (ТС; 
выльдеяин я противодействия упомянутому съему 

Следует отметить, что неотъежяемой составкой 
частью рыиочкого механиама являстся понятие 
коммерции. Любое сор: ное предпркатие вы- 
пуждено ори рыночной зи 
проблемы, занимаясь коммерцие 
ко, работёта В услоишах конкур и. Пра этом 
возможим вах йедобросовествая помкуренция 


{нНдю) в простое мошенничество. НДК 
ЭЕЛЮч! промыюленный шововаж, демпанг, 
орт яв сабота но предпраятии иомкуревте 
я мый распространенный промышлешный 


ипиомаж состоит в врун чевидиых и несоче- 
иидиых пран владельца ша промышленную вля 
интеллектуальную собственность и проявлдется в 
песликционированном овлаленим ескретами восиро. 
изводства чужой продуюдии (шоу-хау), торгово- 
фивансоумма секретами, вметатсАьством в личную 
жизиь гражлав. Предприятка и сргиюзациы, 
подвергинеся оромышленвому шовонажу ® 
конестие а результате материальный или мораль- 
вый ущерб, как пражоло, стараются ме обив- 
уе факты. Тем ве ненсе в средства 

рмации се чаще встречаются 

а `С шниоважа в 


руководителей. 

На рывке появилась продукцие для дистаицлон- 
Ного съема виформациа — прежде всего это тах 
вазнзаеные радломакрофоны (в обиходе иззыта- 
ются просто чжучкамиь), & таюжа устройства, 
ее внльление и блохировзаня 

прое рождает предложения. Поставщихана 
продукции инляютел каб отечественные фиркы, 
например, «Амнв Лтдь (Запорожье, производит и 
продает собствениме устройства), так и зарубежные, 
Зигииео пытающиеся инедриться » рымок сбыта, 
запример, московская фирма «Эдлансь (там вазы 


). мос- 
свой фирмы «Коом[едяе 
Еяргев (асе, украшиский филивл гр 
ний ГУМХ (фирмы Гозконга, Англ! 
специализирующиеся Ва Текнических средетвах 
т й разведхи таводейстиия ей} 
3 9]. Инфориацяю © ивиболее характерных 
образцах, предлагаеных указаиимми и другими 
фирмама. можно получита либо в мя пред- 
стазвтельствая, либо Из различеыхя выстввкак, 
ть ороходящах 9 Киева и других горо-дак 
‘храшим и СНГ. 

роме отечественных произродителей и частных 
лиц, ввозники и производящих разлечиые образцы 
спецтезвики под кониретвые заказы, существуют 
совместные орёднирикткя как росемйские (успемпо 


чАскольдь, г. и др.) (10,11. 

Созременная злементная база Козволлет создата 
«тучкиь (минропередатчики) ше только и лабора- 
торими условаях, но и дома (фото 1). Сегодня 
чодобвая теянииз стамовится чуть ла ие клагным 
оснащением сойременных менеджеров. Чтобы з4- 
шетить свои кроизводствекные, зкономеческие и 
личные витересы и предотврагать угрозы экономи- 
ческих потерв изза НДК, каши предоркатия как 
малые частвые, так м большие государственные 
Фылужде-вы (в обязаам} замиматься залитой сноих. 
о чекретов. Для усжешкой борьйы е 

К иеобходямо знота тактино-текничесяие ха- 
рактерястнки и особеяпости использонания ТС 
разведим. При таком условии розможио успешиое 
Энявление этих ТС в их блоаиронаиме В практике 


2 РадюАматор.—1995. —№6 


противолейстиия довольно 
копулярен термии азаклад- 
цые устройства» {3 
которым характеризуют тс 
разведки, предиазнечезлые 
для сбора и передачи 
иифорнации, скрытно у. 
танавливаеные в ТС ге 
Фотки информации и вв 
еАТВА их вихплузтации. 
Часто ЗУ и самые рас- 
простравенные аз ния ра- 
двомиирофоны (РМ), при- 
ыеняются © так называемой 
аппаратурой поддержки, к 
которой отиссятся ре 
сляторы сигвалов ЗУ — 
ктически более мощный 
Приемопередатчаи для до 
стаеки спимаеной инфор- 
мации в мужное место, 
миниатюриые устройстиа 
ваписи сягвалов ЗУ — дии- 
Тофоны, специальные рз’ 
акопрвемные устройства № 


РН желающих занаиться 
разреботкой, извотовлени. 
ем ы сбытом радиомькро- 
фонов сообщаел, что в с0- 
ответстаии с Постановлением КМ Украины от 
04.67.94 6584 натакой выд нредприкимательской 
белтельносты эолучить специольную 
оцензыю у уполмомощениого органа. Тазль лицен- 
зым ка резработку, пзютовленые м ревлизоцию 
специальных устройств (в там числе иносиранно- 
го производства } для снятия ннформации г кача- 
сз связы м с другиг техныческых средств нетлас- 
мого получения инф мы ко дакному Постаяов- 
летию выдает Служба Безопасности Украины. 


Классификация закладных устройств 

Классифицировать закладмые устройства, при- 
‘менлемые для дястаициоявого съема информации, 
можно иб вескольким признакам 

По типу ниформации, которую пытается разве- 
дать сротиваик (как в государствениык учрежде- 
инях, так а в чартных фирмах): 

акустическая каформацкя (акустическое т 
которая является ковфиленциальной (секретно } 
для дакпого учреждения, 

информация, содержащаяся излектромагаиткых 
полях ипутри объекта; 

содержамие докумситов, которые обрабатывают- 
Ех па техиичесяих средствак давного учреждейвя. 


По типу вскользуеной среды передаче 
информации: 

авшейвые ЗУ по отходящим линким (телефов- 
ным, электропитания, часофикацяи, лязии связи № 
охраны идр. }. фирмы «Косм е Ехргет», чЗд- 
заись, НИЙ соецтехкаки МВД России; 

эфярные ЗУ, передлилцие ивформацию ори 10- 
мощи ВАНЯ фирмы зАниа Лтдь, 
4Здланс», «Клоч[ейяе Ежргезвь, «ГЕАв, ГУМ. 

Устройства, в которые можкс устанавливать ЗУ, 
иредиазкачениые для разведки конфиденциально! 
информация, — вто практачески любая оргтехии- 
за, примениемая и оргенизацияя и учреждениях 
для обработки информации, техника свиом и др. 

сиязнам аппаратура лефопы, телефаксы, 
телетайны, телевачноввая в спутниковая снязь, 
модемы обмене кл ей м ЭВМ: фирмы 
«Балтекс Интернейшаль, зАвиа Лтдь, «Эдааись, 
чКоож [еде Ехргезк», 

обрабатывающая информацию аппаратурз — маг- 
ивтофоин, ЭВМ, конпровальные апиераты, ком- 
трольии-илмерительнля аппаратура: чКромейяе 

хргезаь; 

вспомогательные приборы — емстемы влектроча- 
софинаций, пожариые даТчиив, осветательнаа а0- 
паратура, датчики охраны. НИИ спецтехники МВД 
России, фирмы &Кломефхе Ехргеззь, «Валтем 
Инвтериейшкаь, 


Па тату устамовки ЗУ. 

устаизилинаемые фирмой-изготоиятелем (обыч- 
ВО Таиие устройства можно примевятв м массовом 
проязводетве, опа неразделимы с общей воиструи» 
цией зпоаратуры}, текие ЗУ слошно обнаружить в 
особенно сложно устренита из аипаратуры: фармы 
«Эдванс», «Валтёкс Иите] | - 
емые 


По прыицяюу действая: 

венрерныимого действия /Ун| мые (вле > 
мые Вл ГИ. мы «Кио - 

одеть, У # 


По вазмачению ЗУ: 
я ссма имсиво 508 информацям, которую 
атыиаст яипаратура, ГдЁ са мовнейы: 
ны, «Анна Лт. ь нь, де д 
ргеаз», «Валтекс Ивтериейшаль: 
для съема той виформацяи, котораи нелара! 
для работы того апивраги, где устаковлено 
пяпример, ЗУ ие акус! кую ихформацию з 
конировальном эре: «Аня Лтдр, «Эдрансь, 
«Клон едде Епргавао_ 


По, типу восвтеля ЗУ: 
зитокомаые ЗУ (только радиопе] 
в мили чпассиввыее средств 


Чики + Мих 
собетвевиы 


всточиии иктания: фирмы зАнна «Эдванс», 
«Кпо1едяе Ехргежь, 

конструкционные материалы эдакий (окиа, в 
ри, ваешние и окутревияс панели и нерекрытвя), 


кже корвуса приборов м орг ы шим, мебель, 
вые вещи сотрудлак го “буден и. 
ф ты «Аниё у «Завансо, ЧЕК 
«Пассивныее ЗУ предсты еобов муветиь 
тельвую дизфригму микр к) @ отремеголь 
радябитлучений, хоторые молулируются приня- 
тым дияфрагной (микрофоном) ев? валом. 
Самый распростраменяый в тазный тит 
ЗУ - радяомнкрофом ил радиоза кладка. 
Радиомив; Я СОСТОЯТ ШЗ АНСОЙ 
во инирсфона в передатчика. Такие 


'ВЫтеЛЬ 


радяг 
камалу. Строго говоря, раляомикрофой — вт 
устройство условво дистанциомного съёив, с0е- 
кольку требует предварительно прямого идя №ос- 
женного пропикновенин в вомещение 


ры далькости Дей. 
пра дальноств действия 
словияя 


одуляция ЧМ либо А! 
Время а работы .. ,.. от Шесколький 
часов до 1 ч 


Питание (автокомиое) 5—128 
эпвзен рабочая часто? 30 3, 


О Я Я Та 


целом длзпазев работы РМ 50-7 В, 

чем используются края радаомещателькоге да: 
что особевко Е ю при обиер: 
зорошо изиествЫе шесущие чаетоты мо: 

вых ы нещательныя станций. Наякко частоты 

0.3 —30 «Гц используются для нередачи ис Е 

вым лмивям при модуляцяи месутой чистоты (в 

Этом днанавоне эффектиь- 

го 


живаемыеь РМ, 

модуляция! подключаемые шекосредетренно 

парат ила в люнию, шли через ЕЕ связь 

-я модуляция на частотах 50 —150 ГЦ 

2-я модуляция на частотах 3-30 кГц. 

«Необиаруживаемость» каключается в том, что 

нельзя снять информацию, ше зыля иараметров 
‚лятором, по излучение оствется, т.е. одкоз- 

м не аботает РМ или другое 


Выбор рабочего дизпазова частот овределщется 
валичнем соответстиующих приемных устройству 
Чего разведку субъекта. фример, диапазопы 
УК зшин отечественный 64 —78 МГц и евро- 
пейска! 108 МГц ве требуют специальной ра- 


диоприсмиой аппаратуры, поскольку орием веде 
ся ка любые отечественные (импортные) 
двоприемкакл, вмсющяе соответствующей У 
дианазон. При этом затраты на проведёмие разведки: 
и риск меньще, по фикт проведения разведки мо- 
жет случай ко обкаружить третье лицо при расно- 
„ложении его Е взошедейстиия радио- 
маирофопа_ Утиерждение, что риск меньше, верпо 
только в определенных пределах. Это наиболее 
простой вариант разведхн с использоваянем радво- 
микрофо угой стороны, с Целью уменьшения 
зозможное! наружения ведения разведки, повы- 
шезвя помехоустойчивостя передачи и приема, умевь- 
ская габаритов ЗУ, а значит, увеличения эффек- 
тивности разяедии применяют 35, юпа 
более высокий днапазоя м 5410 МГ и 


твснво, что при этом иатраты 
хак субъекта ведущего развед- 
ку, тах и субъекта, подвержен- 
пого разведке, резко иозрас- 
тают. Затраты первого опупа- 
ются цевностью получеклой 
информации, которая резко 
возрастает, И постра- 
ДАВШИЙ не сумел обнаружить 
вто ЗУ ЕО ьенлемой Частью 
этих устройств являетея ан- 
тениа, выпопиенклк в виде 
‚ стрезва провода, который лег- 
ко спратёть и щель, замасхи- 
ро под катку шли пур- 

бычно микропередатчики 
устанавливают в местах, ва 
когорые человек редко обра- 
ипает иниманос. 


аятор {фото 3, тд. рок 
миазатюрные нарманные переддтчак: 
субъехтани с собой. едаТЧики шзготавлявают го 
встроенными чли пыхосвыми высокочувстиятель- 
пыми микрофопами. Микрофойы можно иыноп 
инть в виде гал. Е булавки, замонки, вмокт! 
ровать в часы Микнатюриысе микрофоны с 
предусплятелем можно устанашлииата в стенах, ва 
ох тд. Они подключаются по проводу (длиной 
до перелатчи! Ю6о испосредстигиио к 
прасманку м дактофову. Подслушивающие 
устройства можно спрятать ше только и лацкаме 
инджана, ко в в обыкновенных очк: Пример 
«фупдаментальяых» закладных устройств - в 
вовом эданим Посольства СССРа СШ А мо внешнюю 
декоративную облицовку здания были 
вмонтЕровавы (в матном порядке) радио 
О уров длиной около 300 мм ш 
дламетром 25 мы. В этом килиндре размещались 
микр. 'радиовередатчик, 

‚ Сам цилиндр заделыванси в стену ва 
глубипу всего 15 мм, одяамо этого было достаточно, 
чтобы чпросвечивать» звуки раяговарввающих во 

енних помещенних Подобные меропр: 

КопЕЧНО, уникальны вобласти 4одоты за се! 

Ещеодин с#0с0б сбора информаци! 
ях — примеисвие устройств передачи звуковой 
информа пс линиям электропетанил с вапря- 
женнем В. Информации передлется от пере- 
датчика к присмиииу по цепям злехтроситаная в 
ультразвуковом дианазове частот. Дальность дей- 
ствнясистемы передатчикириеми 
одной трансформаторной развязкой 
питания. Праем звуко информацяа в пере- 
датчихе осуществляется ма иысохочувствительный 
микрофон, имеющяй шировоугольную длаграмму 
направленности. Приемвик имеет Высокую чув- 
ствятельность, что позволяет качественио приним: 
ка разных фазовых проводах сетв 220 В [4] 

аппаратуре можно устанае- 

рассчитанлые ша жерелачу ниформа- 

атываемой этой анларагурой и маски- 

рующие свою работу побочными влехтромагиагиы- 

ми излученивми (ПЭМИ) самой апваратуры, о чем 
будет смаззмо внже. 

При всей кожущейся простоте обращения с 
радвомикрофонаии веобходимо учитызеть, что у. 
тановка вя — большая, сложила а хорошо сот 
вврованиаи работа. Она включает в се 


чник петаная к 


исполяител размещеввеприемной филепрующей 
апиаратуры. 
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При проведении монтажных работ 
срощивоть телефонные провода 
типо ТРП трудно из-за их гибкости 
Бластичности}. В настоящее время 
телефонный провод ТРП в продаже 
отсутствует. Для установки радиа- 
точек, подключения акустичаских 
систем приходится использовать 
провода ТРИ, бывшие в упо- 
треблении. 

‘Автор прадлогоет простой способ 
<срощивания праводов ТРП, который 
заключается в следующем 
(см.рисунок}; 
провод зачищают “ступенькой” 


Способ сращивания проводов типа ТРП | 


В.А.Поройков, г.Одесса 


так, чтобы длино зочищенных концов 
была разной и отличолась но 
40—50 мм. Зачищать провода лучше 
пояльником; он легко снимоат 
изоляцию, о нож оставляет насечку, и 
в этом месте правод ломается {1}; 

сводят провода вместе, сгнбая их 
под углом 90 [2}; 

зокручивоют провода друг с другом 
но 3 - 4 петли. Жепотельно провода 
аккуротно пропаять в точках "о-а” (3}; 

зокручивоют концы проводов на 
изоляцию (4}; 

наклодывают изоляционную ленту (5}. 


о ЕЙ 
Авторадио | 


Авто+радио 


„Импульсное зарядное устройство для аккумуляторов 
К.В.Рабогашвили, г.Молодогвардейск, Луганская обл. 


Описанное в [1] зарядное устройство 
(ЗУ) для автомобильных аккумуляторных 
батарей, бесспорно, заслуживает вняма— 
ния автолюбителей. Но при всех свонх 
достоинствах (простота, компактность, 
надежность) оно имеет недостатки, ос — 
новной из которых — отсутствие актив— 
нога регулирования тока импульсного за— 
ряда. А это бывает необходимо, так как 
из—за нестабильности сетевого напря— 
жения различные типы эккумуляторных 
батарей требуют корректировки ражимов 
зарядки. 

Аля устранении недостатков конструк— 
ции [1] автор предлагает усовершенство — 
ванное ЗУ. Оно обеспечивает зарядку ак— 
кумуляторных автомобильных батарей 
асимметричиым током при соотношении 
зархдной н разрядной составляющих 16:1 и 
отношенин продолжительностей действия 
этих составляющих 1[:2 соответственно. При 


таком способе зарядки нередко восста— 
навливаются засульфатированные батаран, 
и для профилактики исправных батарей он 
весьма полезен. 

Предлагаемое устройство рассчитано на 
12-—вольтные аккумуляторные батареи. 
Зарядный ток в импульсе достигает 5 А, 
разрядный 0,5 А. С выхода понижающего 
трансформатора пераменное напряжение 
около 21 В (амплитудное значение до 30 В) 
выпрямляется однополупернодным вы— 
прямителем, собранным нв диоде УП, и 
подается на стабилизатор управляющего 
напряжения, состоящий нз нагрузочного 
резистора В! и стабилитрона У[2, и на 
рагулятор тока, выполненный на мощных 
транзисторах УТ! ин УТ2. С движка 
переменного резистора В2, включениого 
параллельно стабилитрону, управляющее 
напряжение подается не базу первого 
транзистора регулятора тока Перемегцая 
движок разистора В2, можяо изменять ток 
зарядки аккумуляторной батареи, явля— 
Ющейся нагрузкой ЗУ. 

Похя амплитуда выходного напряжения 
стабилизатора тока не превысит напря— 
жения аккумуляторной батараи, зарядный 
ток равен нулю, т. происходит ограни— 
чение выходного импульса стабилизатора 
снизу на уровне 0,5 от амплитуды импульса. 

За время одного периода переменного 
напряжения форынруется один импульс 
зарядного тока. В промежутке между з8— 


Работа радиоаппаратуры с 


питанием 9 В 


в автомобиле 


К.В.Рабогаидили, г.Молодогвардейск, Луганская обл. 
НЕ 


Выпускаемые промышленностью пере- 
носные магнитофоны и радиоприемники 
в большинстве своем рассчитаны на 
питание от внешнего или внутреннего 
источника постоянного тока наприжени- 
ем 9 В. Это сильно затрудняет их исполь- 
зование в автомобилях: напряжение 
бортовой сети 12 В велико для этой 
аппаратуры, из-за чего они быстро выхо- 
дят из строя Возникает необходимость в 
преобразователе напряжения из 12 в9 В. 

В радиолюбительской литературе опи- 
сано множество подобных устройств: от 
простых резистивных делителей напря- 


жения и параметрических стабилизато- 
ров © балластным резистором до слож- 
ных траизисторных преобразователей на- 


пряжения. © практически все они 
довольно громаздкя и при работе нагре- 
ваются, дополнительно расходуя энер- 
гню бортовой сети автомобиля. 

Автор предлагает оригинальное реше- 
ние данной проблемы, не требующее до- 
полнительных согласующих устройств, 
нужна лишь легкая дора магнкито- 
фона или радиоприемника. 

Современная переносная радиоаппа- 
ратура имеет, как правило, встроенный 
сетевой блоь питания со стабилизатором 
выходного напряжения. При работе от 
автономиых источников тока (батарей, 
У, в) он отключается за нена- 
добностью. Но в данном случае его можно 
использовать как преобразователь на- 


РадюАматор. 


пряжения из 12 в . Необходимо под- 
ключить к выводам фильтрующего элек- 
тролитического конденсатора блока 
питания (сразу после диодного моста) 
два И и вывестя их из аппаратуры 
в любом удобном месте для подключения 
к источнику 12 В. самым, помимо 
гащения напряжения до 9 В, улучшается 
фильтрация напряжения и сводятся на 
нет пульсация и помехи в бортовой сети 
автомобиля (только для аппаратуры). 
При подключении аппаратуры необхо- 

дямо соблюдать следующие правила: сле- 
дить за полярностью включения; соблю- 
дать осторожность при работе с аппарата- 
ми, имеющими металлический корпус, во 
избежание короткого замыкания с кузо- 
вом автомобиля. Для удобства пользова- 
ния желательно сделать разъемные со- 
едннекия с бортовой сетью, вынеся гнездо 
для подключения питания в удобном мес- 
те радиоаппаратуры. 

ри пользовании аппаратом следует 
помнить, что при работе с источником 
12 В переключатель чСеть/бат.ь аппа- 
раруры должен быть в положении «Сеть». 

ри данной доработке возможность ис- 
пользования стандартного источника 9 Ви 
Е блока питания сохраняется. 

[оработанный предложенным спосо- 
бом магнитофон «Протон-402» уже более 
2 лет эксплуатируется на автобусе «ЛАЗ» 
без каких-либо отклонений в работе. 
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рядными формируются разрядные нм— 
пульсы длительностью вдвое болыцей за— 
рядных. Разрядный ток зависит от сопро— 
тивления разистора Е4. 

Легко заметить что через резистор 84 
ток протекает как во врамя нмпульса за— 
рждного тока, тек н разрядного. Поэтому 
нужно учитывать, что суммарный ток от 
зарядного устройства примерно на 10 % 
превышает ток заряда. На это значение 
нужно уменьшать показания амперметра 
РАП, стрелка которого фиксирует около 
одной третн ст амплитуды импульса 
суммарного тока (около 1.8 А). Шкала ан — 
перметра рассчитана на ток 2,5 А. Как 
показала практика, использование вольт— 
метра в конструкции необязательно, так 
как при номинальном зарядном токе 
напряжение на аккумуляторной батарее 
“изменяется в пряделах 13—15 В. 

В устройстве использован трансфориа— 
тор питания ТС-200 от ламповых теле— 
ризоров. Вторичные обыотки с обоих 
каркасов следует снять и намотать новые 
74 витка проводом ПЭВ-—2 1,5 (по 37 витков 
на каждом каркасе). Можно использовать 
любой другой трансформатор мощностью 
100—250 Вт, Вторичную обмотку его нужно 
перемотать проводом ПЭВ—2 1,5-—2 таким 
образом, чтобы эффективное напряженне 
на ве выводах составило 20—25 В. 

Выпрамительный диод типа ДЗ04, ДЗ05, 
4242 и др. Вместо ДВ15Е подойдут стаби — 
литроны ДВ!5Ж и ДВ1ЗА. Транзистор УТ 
любой из серни П213 — П217, а УТ2 типа 
П2АОА или ГТ808. Транзистор УТ2 необ-— 
ходимо установить на радиатор с общей 
площадью новерхности не менее 150 см?. 

Резистор В4 желательно применить типа 
ПЭВ-10Х или ПЭВ-15Х. чтобы 
корректировать хомутиком иа этом 
проволочном сопротивлении величину 
резрядного тока. Первменный резистор — 
любой проволочный. 

Продолжительность зарядки 
вккумуляторной батарен зависит от вв 
емкостн, степени разряженности и степени 
сульфатации пластин. Для исправной 
батарен примерное время зарядки можно 
определить, если ве начальную емкость 
разделить на средний зарядный ток. 
Полностью разряженная исправная батарея 
6СТ-55, например, должна заряжаться 
примерно 35 ч, а засульфетнрованная 
70 — 80 чи более в зависимости от степени 
сульфатации. 

Пользуясь этим ЗУ, следует помнить, что 
при случайном пропаданин сетевого 
напряженяя или выключенном устройстве 
и оставшейся подключенной батарее 
начнется разрядха батарем через резистор 
84, что может привести ев к еще большей 
сульфатации. 

Длительная эксплуатации данного 
устройства показала его преимущества 
перед аналогичными ЗУ промышленного 
изготовления. 


Литература 

1. Федоров Н. Зарядное устройство для 
ахкумуляториых батарей //РадюАматор. — 
1994. — №7. — с6-8 
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Измерительная гохника 


Аудиоизмерительный комплекс 


НЕ Сухов, гКиев ‚ 
ИПродолжению, ночото ом. гРА» 4, 5/95) 


Блок фильтров 

Этот блок аудиоизмерительного 
комплекса разработон специально для 
измерения вавешенного уровня шумов 
м уровня третьзй гармоники бытовой ог» 
поратуры могнитной зописи, но может 
быть полезен м при нелытаниия усилите- 
лей звуковой частоты. Состоит мя взве- 
шивающего фильтра, фильтра третьей 
гормоники м генероторо нопряжения 
синусомдольной формы частотой 400 Гц, 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Взвецивоющий фильтр имеет АЧХ, со- 
ответствующую требовониям псофомеёт- 
рического фильтра «МЭК-Аь. Козффиця- 
®нт передочи на опорной частоте 1 ку 
равен 40 дБ. 

В режиме линейной АЧХ взвешивою- 
щий фильтр обеслечизоет коэффициент 
передочи 1; 10; 100 е погрешностью не 
более 10% в диопозоне частот от 40 до 
16000 Ги, 

Входное сопротивленмё взвешиваю- 
щего фильтро не менее 47 кОм. 

Козффициент передачи фильтра тре- 
тъей гормоники но частоте резонансо 
равен 40 дБ. 

Диснозон изменения частоты резо- 
нонсо фильтро третьей гормоники нё 
уже 1000..1400 Га 

Входное сопротивление фильтра тре- 
тъей гормоники ме менае 47 кОм. 

Частото генерстора синусоидального 
напряжения 400 Гу 

Козффициеит гармоник генератора 
‘синусоидольного нопряженый не болве 
0,3%. 

Выходное напряжение генеротора 
счнусондольного наприженыя не менго 
0,5 В. 

Выходное сопротивленне генератора 
не болве 5 кОм. 

Нопряжения питания +15 м -15 В. 

Потребляемый ток не более 20 мл. 


Принцип действия 

Измерремый сигнол поступает на пе- 
реключотель 52 (см. схему блока на спе- 
Аующей странице}, обеспечивающий 
подключенные. первого мли второго сте- 
ресконоло, и долез на переклюматель 
$3, подоющий сигнал на вход взвешиво- 
ющего фильтро «МЭК Аз) или на вход 
фильтро третьей гармоники (яЗгя). 

Взвешивоющий фильтр ымефт четыре 
режима роботы, устанавливсемые перё- 
ключоталем 51. В положении «МЭК-А» 
объстечивается АЧХ взвешивоник шлумо- 
сто напряжения, соответствующей тре- 
беваниям МЭК-А, при том но опорной 
чостоте 1 кГц коэффициент передачи 
фильтра ровем 40 дБ. В положениях 
«100», «Х!Сь м «Х!Ь взвышивоющий 
фильтр роботоет кок усилитель © линея- 


ной АЧХ в диапазоне от 40 до 16000 Ги 


и позволяет измерять малые неремен- 
ные нопряжения совместно © @ампвр- 
Больтомметрамм чувстантельностью 1 В. 
Фильтр третьей гармоники обеслечи- 
Вот измерение нопряжения третьей 
гармоники сигноло частотой 400 Гу, го. 
1200 Гу. Частоту резонанса фильтро 


можно регулировоть в пределах от 1000 
до 1400 Г: резистороми грубой [|] и 
точной {®2) ностройки. Добротность 
фипьтро не менее 50, примененное 
сивмное решение [«бикводь Кервина - 
Ныюкомба - Хьюлемана} обеслечивоет 
постоянство коэффицивнта передочи 
фильтра на частоте резонансо 


ы ВОРЫТЮ Тамрагьтогье №Т Сане в 
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Измерительная техника 


Выходы фильтров коммутируются пере- 
ключателем 53 одновременно с входны- 
ми цепями. 

Генератор напряжения синусоидаль- 
ной формы вырабатывоет испытотельный 
сигнал с малым коэффициентом гармо- 
ник для уменьшения погрешности при 
‘измерении коэффициента третьей гор- 
моники. Ёго выходное нопряжение регу- 
лируется резистором КЗ. 

Принципиальная схема 

Вэвашивающий филыф построен на 
операционных усилителях (ОУ) 01 им 02. 
Первый каскод взвешнивсющего фильтра 
обеспечивает линейную АЧХ и коэффи- 
циант передачи 15. С выхода первого 
каскада сигнол поступает но резисторы 
ВВ, КТТ. 12, задающие коэффициент 
передачи в режимох линейного усиле- 
-чыя «Х1О0ь, «Х10» м «Х1ь, а токже на 
взвощивающий фильтр, выполненный но 
поссманых элементах К10,СЗ,С2,84, 
С1,82 и повторителе напряжения на 
ОУ 61. Взвешивоющий фильтр прибли- 
жает результоты объективного мзмере- 
ния уровня электричаских шумов к ик 
субъективному восприятию ухом челове- 
ко. АЧХ взвешивоющего фильтра изо- 
бражена на рис1. 

Резистором 6 установливоют номи- 
нальный коэффициент передачи в режи- 
мох пынейного усиления, а резистором 
К7 - в режиме взвешивоющего фильтра. 

Переключение режимов взвешивак- 
щего фильтра осущесталяется переклю- 
чателем $1, входящим в состов имверти- 
рующего усилителя но ОУ 02. Второй 
каскод этога ОУ выполняет функции раз- 
вязывокищего повторителя напряжения, с 
выхода которого сигнал через токоогра- 
ничительный резистор 17 поступоет на 
выход устройства. 

Фильтр третьей горманики выполнен 
но ОУ В3 и 04. Первый каскод ОУ ОЗ 
построен по схеме повторителя нопря- 
жения и выполняет роль согласующего. 
Второй каскад ОУ 03 и оба коскада 


ОУ 04 образуют октивный ВС фильтр 
типо «бикасдь, хороктеризующийся вы- 
сокой стабильностью и добротностью, а 
также независимой регулировкой часто- 
ты резононса и коэффициента передачи 
но частоте резононса. Резонансноя час- 
тота регулируется резистороми К] и К2, 
© коэффициент передачи - резистором 
®26. Но тронзисторе УТП выполнен роз- 
вязывоющий эмиттерный повторитель. 
Семейство АЧХ фильтра в разных пол- 
ожениях движка В] показано на рис? 
{расчет выполнен прогроммой 
*МАСРОСАР», олисанной в журнале в 
1993-95 =т.}. 

Тенеротор напряжения синусоидоль- 
ной формы выполнен на ОУ 05. Часто- 
тозадакяцими являются элементы мста 
Вино Е31С12, К33С13. Стабилизация 
оплитуды колебоний обеспечивается не- 
линейной обратной связью через диоды 
УОТ, У02 Резистором ®З9 устанав- 
пивоют оптимольный режим генерации. 

Но втором каскоде ОУ 05 выполнен 
октивный фильтр нижних частот, улучша- 
ющий форму сигнола на выходе генеро- 
торов. С выходо второго каскада сигнол 
чостотой 400 Гц поступает но регулятор 
уровня КЗ. 

Проведение изыюрений 
Изиврение азавшенного уровня шу- 
мов Переключатели 51 м 53 установить 
в положение «МЭК А», 52 в положение, 
соответствующее выбранному стереоко- 

налу. Разъем Х1 «ВХОД» соединить с 

выходом устройство, уровень шума кото- 
ого контролируется. Клеммы Х2 м ХЗ 
саединить с входом вольтметра пере- 
менного тока. Для точного измерения 
уровня необходимо применять вольт- 
метр истинных среднеквадротическик 
значений (83-40, В3-57], а при отсутст- 
вии токого вольтметро в показания 
вольтметров среднввыпрямленного 
зночения, прогродуировонного в сред- 
неквадротичаских вначениях, необ- 
ходимо вводить полровку, численно 


ровную коэффициенту формы сигноло и 
для шумового сигнала составляющую 
+10...20%. 

Измерение переменного напряжения. 
Переключатель 53 установить в положе- 
ние «МЭК А», 52 в положение, соответ- 
ствующее выбранному стереоканолу, с 
$1 в положение, соответствующее вы- 
бранному козффициенту передачи при- 
бора. Розъем Х1 «ВХОД» соединить с 
выходом устройства, нопряжение но вы- 
ходе которого контролируется. Клеммы 
Х2 и ХЗ соединить с входом вольтметро 
переменного тока. 

Измерение напряжения третьей гор- 
моники. Переключотель 53 установить в 
положение «Зе», 52 в положение, соот- 
ветствующее выбранному стереоканолу, 
$1 - в любое положение. Розъем Х1 
«ВХОД» соединить с выходом устройст- 
ва, нопряжение на выходе которого кон- 
тролируется. Клеммы Х2 м ХЗ соединить 
с входом вольтметра переменного тока. 
Пясвно врощоя ручки «НАСТРОЙКА Зг» 
«ГРУБО» и «ТОЧНО», добиться мокси- 
мумо показаний вольтметра переменно- 
го тока. Считанное значеные напряже- 
ния разделить но 100. Коэффициент 
третьей гормоники равен выраженному 
в процентах частному от деления полу- 
ченного зночения но нопряжение сигно- 
ло. 

Сигнал мо вход ыспытуемого устройст- 
ва целесооброзно подовоть с генерато- 
ра напряжения синусоидальной формы, 
регулируя уровень резистором ЕЗ. 

Готовый судиоизмерительный 
комплекс можно приобресты в 
техноторгавом центре «РодюАма- 
тор» (252058, Кива-58, ул.Нежым- 
чкое 294, тел. 4834174) м фирые 
«СЭА»ю - тел./фикс (044) 2763128, 
одрес для письменных зоввок 
252056, Кмов-56, 408 (мрило- 
жите маркированный конверт). 

(Продолженые следует] 


Дистонционная передача сигнала микрофона по двухпроводной пинии 


Предлатемоя схема ымирофонного усипнтеля 
позфольет устоновливоль микрофом итд и помещениях 
{Етудия, конференитал, силод, цах, боссейн} так м ма 
открытыи простронствох (стоянис овтотронспорто, 
рынки, слорлмвных площадки, у вода в повнльон] © 
последующей передачей сигнала но росстовние до 1 им. 
Особенностью схемы валяется подач Янтомме ао 
время роботы из маст принятия сигуела © одно- 
премениым совыещением в олной жиле двут- 
проводной пиним силовых (постояниый} м сигиольных 
{переменный} токов. 

Практико показало, что преобразованный звуковой 
огнал в ылектрический микрофоном любого тыпо можно 
первадть ПО деухпровольой линин 62 нсипяений на 
росстояние не более 10 м. Токой сипюл, воледстьна 
слобого напряжения [5 мВ} подвергоется вляченю 
различных внешних миытромогимтных полей, © также 
быстро вотужьет по мере им в проводная. 
Для устранения этого недостатка принята мепо- 
оредстенно у микрофона роспопоппь микрофонный 
усилитепь, требующий «пмостоательногю мсточнияй 
питания и дололиительного выводо дла передочи 
усиленного сигмало_И в этом спучов по тем же причинам 
усиленный сигнал {100-400 мВ} можно перажть ма 
росстояние пе более НОО ж. Эту проблему можно решеть 
устоноваой вслед ва микрофонным усилителем востаяо 
усийвния мощиостн от | да 10 Вт, во вто уже целый 
зовятронный комлпекс, к которому примемить нозадине. 
“мнкрофонное устройства” довольно зотруа- 

но. 


Идет листонционной передачи сигиало микрофона 
по двухпроводной пнним зоключоется в том, чтобы 
наложить переменный ток мо тож нсточнико питания, 
превротив во а пупьсирукминй, с последукнцим 
выделенном переменной состовлающей. В этом случае 
мопряжение сыгнсла ровно мопряшению источимка 
энтания м ес можно периавоть но значительное. 
росстовние, нф применяя дополнительных каскадов 
‘усиления. 

В данной сани звуковой сигнал, преобразованный 
в зпектрический эмектратыым микрофоном типо 
МКЭ-3, поступает ма вкод тренкоскояноо 
микрофонмого уснпяиете Выход усилителя через 
розлелительный конденалор С& поделючен и шине 
питания. Для выровнивания аюллитудь переменного 
‘очмало установем лнол УС м 
кочленситор С7_ Плюс ет ис 
нива питония подоется чераз ра- 
зистор 9, который для всей схе- 
мы челяетст ногрузочным. Сыг- 
нол через конденстор СВ, резнс- 
торы #10 м Ё11 поступовт мо вол 
усипивакицих устройста_ Тоное 
ыулючение вазволяет удлинить 
участкм схемы о-Ь м с-4, 

Ив мя в лыним поредачн 
И, 12 При этом вся севыа в фунн- 
инонольном отновимани остается 
вск авиное швлоа 


А.Т.Зарудный, Киев 


В милустриольных зданиях в кочестьв проводника 
линим мо росхтовнии более 200 м жепатально принять 
эиронировонный провод В случое применения 
злектродммомического мыкрофона резистор 1 и 
комденсктор СП мз схамы следу исялючить При 
устонов:е но стирытых простронствах устройство 
носбходнмо номестить в металлический корпус. 

В схеме используются резнсторы типо №ЛТ-0,125, 
ооременный резистор 1 Е типа СПЗ-1, впактролитнувские 
комленоторы тнпо К50-6, высокочастотные тыпа К1О- 
17 В Пнтоется сева от элемента типа “Корукд”. 
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Дистанционное управление магнитофоном «Маяк-231» 
С.В.Хацко, ИВЗАОК, Белополье, Сумская обл. 


В журнале «Радио» № 2 за 1991 г. 
на стр-8В4 опубликована статья 
Ю.Томашина «ДистанЦионное уп— 
равление для магнитофона 
«Романтика— 220С». Предлагае— 
мое Вашему вниманню устройство 
ненамного сложиее описанного в 
журнале, но оно позволяет пере— 
давать шесть команд по четырем 
проводам (у Ю.Томашина по семи 
проводам). Это достигнуто изме— 
нением полярности снгнала, 


КТ. КБ 226-10 25450900 
21.65 50-6 505408 
ИРУ, ИВ 420 


Рис.1 


Для минимизации  интермоду- 
ляционных искажений выбран пассивный 
метод формирования АЧХ. Активное 
звено (обеспечивающее линейное 
усиление) построеко по общензвестной 
схемотехнике: ОУ (РА|) + змиттерный 
повторитель (УТ1), работающий на 
источник тока (УТ2). Мостовой регулятор 
тембра также особенностей не имеет, за 
исключением цепи (13814, создающей 
дополнительный подъем в области 
средних («голосовыхь) частот. Пос- 
кольку коэффициент гармоник данного 
устройства не превышает 0,03%, его 
следует использовать совместно с высско- 


ОА кР594442 
УТ АТЛРЯЕ 
УИ, ое КАЗОЕ 


Простой высококачественный 
предварительный усилитель 


Д.В.Салмин, 2.Комсомольск, Полтавская обл. 


благодаря чему по одному проводу 
можно передавать две команды. 
Схема устройства показана на 
рнс-1. В схеме использованы сле— 
лующие злементы: реле типа 
РЭС—10 {РС452300), диоды типа 
4220, конденсаторы типа К50—6 
емкостью 5 мкФ на 50 В, Х$17 — 
гнездо для подключения ДУ, уста— 
новленное на магнитофоие. Ну— 
мерация разъемов Х$15 н ХР15, а 
также выводов Т1 согласно схеме 


линейным УМЗЧ, имеющим, кроме того, 
входное сопротивление не менее 100 кОм. 
Если входное сопротивленяе УМЗЧ 
меньше 100 кОм, данный предваритель- 
ный усилитель необходимо дополнить 
истоковым повторителем на выходе (или 
ОУ сединичным коэффицяентом переда- 
чи). Наилучшие результаты получаются, 
если в качестве развязывающего звена 
применить второй активный узел, 
аналогичный первому (ОА1, УТТ, ). 
Коэффициент усиления данного 
устройства подбирается адаптивно к 
конкретному УМЗЧ и целиком зависнт 
от соотношения В5/Вб. 


завода — изготовителя. Нумерация 
Х517 и ХР17 произвольная. Ус— 
тройство собрано на плате раз— 
мером 50х85 мм и вмонтировано в 
магнитофон «Маяк 231». ание 
от выводов 9'и 8' силового траи— 
сформатора {33 В} {рис.2). 
‘Аналогичное устройство можно 
использовать с любым магнито— 
фоном. имеющим подобное ус— 
тройство логического управления 
работой ЛПМ («Романтика 220Сь, 
«Маяк 120», «Нота— 225» в др.). 
Пульт ДУ собран в подходящей 
пластмассовой коробочке и со— 
единяется с магнитофоном четы-— 
рехжильным проводом любой 
Алины {в разумных пределах). 
Устройство собрано в 1985 г. и 
прекрасно работает до сих пор. 


ЛАУРА, НЕЙ 
пранеродматеру алок 
у 


В статье Н.Е.Сухова “Полный 
УМЗЧ на трех микросхемах” (см. 
“РА” М 10/94,с.2) на рнс.1 
конденсатор С23 — сдедует 
подключать к выводу 7 микросхемы 
А? (ошибочно указан вывод 15). 


В статье Э.М.Галуико 
“Высококачественный стереоприем 
на УКВ” (см.”РА” №/94, с.9) 
автором допущены следующне 
ошибкн. 


1.Полярность включения 
светоднода НЁЛА следует изменить 


на обратную. 

2. Емкость конденсаторов С7, С8 
следует считать 0,022 мкФ, а не 
0,22 мкФ. 


3. Конденсаторы С9, С10 для 


лоднятня ВЧ составляющих 
звукового сигнала можно 
исключить. 

Приносим извинения за 


допущенные ошибки 
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| пк & программирование 
КОПИРОВЩИКИ «2Х-5реагит» 


В.Ю,Огиенко, г.Киев, 146, а/я 253-7 


({Продалжение, 
Начало см. в «РА» №11/94) 


ЗАСТЬ 1 
Корировщики ЛЕНТА—ЛЕНТА 


6. СОРУ 36/М 

Довольно совершенная программа с ме- 
плохим сервисом, позволяющая работать с 
файлами в поепдоекранном режиме. Правда, 
3 окне мателога умещается лишь четыре 
строим. После старта выводит такую нн- 
формацию: 


текущий режим свободно ОЗУ — счетчик 
времени 
ВВЕАК 2г00:45800 Тиае 0:60 


Нажатие [оз включает режим чтения 
файлов с магнитофона. Прерывание проис- 
ходит при ошибке чтения, нехватке памяти 
или нажатии ([ВАЕАК/5РАСЕ] В отличне 
от других копирозщикок, чтение можно 
прервать м во время прохождения пилот- 
тона. Влок, при чтении которого случился 
Сбой, метится анаком «1», м в Поле «считаноь 
выводится количество фактически оведен- 
ных байт. Считаккая часть данных не 
уничтожается, м ее можно ваписать на 
ленту. После считывания заголовиа в поле 
«считано» пищется его длива —17, которая 
по окончании загрузки замешиется числом 
считанных байт. 

СОРУ 00/М различает следующие тилы 
файлов: 


тии ими строка, клина считана 
шачадрее 

Р 2Х.СОРУОТ 10 1565 1568 
Бекик 

С зем 64720 2016 2810 
ппествадиатеричные коды 

С эму 33505 19 0 
ЗЯмслорой или сныпольный массие 

в вой Гоца 2010 
блок без заголовка 
С де 9 Ви т 
ечмтапо с ошибкой 810 из 3810 


Все дейстакя выполняются по отноше“ 
ним в записи, помеченной мигающей 
строкой, м уют завершающего нажа- 
тия[ЕМТЕН], Команду можно выполнить и 
для всех файлов, выбрав режим АТ. (все) 
клавишей (А]} Чтобы выбрать отдельный 

Йл, Нужно навести на него клавишей [$) 
строку-к. к нажать [С] для копирова- 
ния с паукой 1,6 с, илм (М], если нужно вы- 
ИРИ паузу 5 с. Запись пометится цветом 
м буквами «С» или «СР» {СОРУ нлн СОРУ/ 
РАЦЗЕ) Клавиша |0) метит файл(ы) на 
удаление, перачеркивая запись пункти- 
ром. Проверить сделанные записн можно, 
пометив файлы клавышей [У]. Если сверка 
прошла успешно, метка снимается и прове- 
ряется следукиций объект, если прохзошла 
ошибка, пишется - Тара еггог, н операция 
повторяется с тем же файлом до тех пор, 
покА данные не совпадут или не будет 
енята метка. Снять сделанную метку с 
текущего (указывземого курсором) файла 
можно млавишей {Х)}, которая также пере- 
мещает уназатель на одну позицию. 

Верхняя строка экрана — информаци- 
оннал. В ней зыводятся: текущий режим 
работы или сообщение обощибке, количес- 
вю свободной памяти и время (минуты: 
секунды), которов лаймет запись всех 


имеющихся в иопироэщике файлов. Объем 
памяти и параметры блоков могут быть 
показаны в десятичной или в шестнадцате- 
ричной форме Формат переключается 
клавишей [Н] 

СОРУ 86/М предоставляет возможность 
просмотра загруженных в него Бейсик-про- 
трамм {клавиша [В)}. «Листать» программу 
можно клавишами [\) (прокрутка одной 
стрози) или [Р] (четырех строк). Выход — по 
любой другой клавише каи при достижении 
конца текста. 

При работе программы иногда в поде 
имени выводятся «странные» знаки. Это 
происходит потому, что копировщик мс- 
пользует для вывода на экран стандартные 
«спектрумовские» процедуры, и если имя 
файла содержит коды определенных поль- 
зователем кодоа {ИОС), то их изображение 
выбирается из области ИОС, которую кон- 
ировщик использует для своих цехей м 
хранит тем совсем другие данные. 


7. ОММСОРУ 2 

Очевидно, программа писалась до появ- 
ления 505-90, тяк как используемый в ней 
режим вырезания столбцов при выводе сим- 
Вода не учитывает и исказкает начертания 
знаков, содержащихся и атой прошивке. 

После старта копировщик переходит в 
режим приема директив, которые исполня- 
ются сразу после нажатия соответствую- 
щей клавиши В верхней бегущей строке 
выводится подсказка Остановить строку 
можно клавишей [ВВЕАК/5РАСЕ], уско- 
рить прокрутку - илавишей [С$). Все числа 
в ОММСОРУ десятичные я 

Для загрузки нужно нажать [юа@. Счи- 
танный заголовок Бейсик-программы вы- 
глядит так: 


Неадег Паза 


Ргобтат: ОММСОРУ {имя} 

Вов Цое: {0 1еве1Ь: 69 Уага 0 

{строка старта) {длина} (занято 
переменными} 


Поле Уагз будет ненулевым тольк в 
случае, если Бейсик-програмыв запуска- 
лась на исполнение и присвоила свонм. пере- 
менным значения, Если программа не имеет 
автостарта, и поле Кип Ипе стоит № ле. 
Строку автостарта можно деактивировать, 
наведа мигающий курсор на И, 
и нажав [Н]ипИпе. 

собственно данные Бейсика: 


Ре По 
МагкЬуе: 255 ЕЦе Тещиё: 00 
{фактически считано байт) 


Под термином «таг уе» понимается 
первый байт, считанный после пизот-тона. 
Он сигнализирует с том, является ли дан- 
ный блок заглавием (0) иди собственно блоком 
данных (255). 

А вот заголовок програмыы в мащинных 
кодах: 


Неайег Юае 


Ву: ОММСОРУ 
ап! айгеза: 30000 
(начальный адрес) 
Ее Бо 


Ре Те: 3355 
(длина) 


МахКЪу: 255 КИе Тед: 3355 


фактически считано) 


Числозые и символьные массивы марки- 
руютси как «Митбег аггзу» м «СВагасег 
аггау» соответственно, в информациенной 
строке указываются имя переменной и длина 
файла - «УайаЫе Мате: А_РИе Цепз И: 30». 

Характерной для ОММСОРУ чертой яв- 
зяется отсутствие сообщения 0б ошибке 
чтення при возникновении таковой. Файл 
сохраняется в урезанном виде, и его можно 
обрабатывать дальше. 

Загрузку и любой другой процесс можно 
прераать, нажав [ВВЕАК/ЗРАСЕ] Цылот- 
тен прервать невозможно. Если очередной 
блок не умещается в буфере, чтение преры- 
вается с сообщением «МЕМОКУ ОУЕВ- 
ТОАГЬ, но начало последнего файла сохра- 
няется. Попытка загрузки в переполненную 
память приведет к уничтожению всех ранее 
считанных данных. 

Содержимое буфера копировщика иао- 
бразкается в окне на восемь строк: 


Кип Бе :28 1: 830 — Узге 0 


» 1 Рготаш: 2ареейСору {® - отмечен 
мигающим курсором} 
2 РИе 1еядА: 030 
3 Вуз: 25РС 
$ Ге Те: 2034 


Для установки в начало списка служит 
клавиша [5}, в конец - [8] 

Ниже в двух строках выводится инфор- 
мация о текущем состоянии колирозщика: 


{загружено файлоа] {свободно памяти} 
т Рае: Гоадед: 6 [тес Меготу: 
415 
ты Поць рее ОРГ [еадае РИСЬ 
{прием {двойная {ускоренный 
директиа) скорость ВЫКЛ) пилот-тгом 

ВЫКд} 


Номер текущего файла выделяется мига- 
иием. Перемещение по файльм - клавишами 
16] {2} При этом ненужно удерживать [С$5] 

Для файла без заголовка нажатием 
[Набег можно создать таковой ддя тену- 
щего (выделенного) файха. Пры этом всем 
присвзивается имя «Неафег!Иеъ, начальный 
адрес 24064, а длина соответствует 
фактической. 

Записать все файды на ленту мкаено, нажаз 
кзавишу[5руе. Функция «двойная скорость» 
действует и в режиме записи, м в режиме 
чтения. Она иключается/выключается кла- 
вншей ({ОюмЫе Интересно, что в режиме 
двойной скорости копировщик может читать 
данные, записанные с обычной скоростью, 
зачастую без стибок, но при этом шсе они 
интерпретируются цак блоки без загозовков. 
Это верно и для случая, когда включен 
режим нормальной скорости, а читаемые 
данные записаны в ускоренном режиме. 
Пидот-тон в обоих режимах имеет стандер- 
тную частоту. Для считывания программ с 
нестандартным (ускоренным) пилот-тоном 
нужновключитьэтотрежим клавишей Теафег 
[Рисв. Таковы, например, файлы, выполнен- 
ные ца Тито Сас в режиме «Т», 

Режим сравнения - [У]ету - особеннос- 
чей не имеет. При успешном окончвими 
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проверяется следукиций файл, при несо- 
впадении данных выдается сообщение 
«Уе [Гу Егтог», прерывистый звуковой сиг- 
НАЛ тр мма ждет нажатия [В]"еаК или 
ВВЕАК/ЗРАСЕ]|. Если указатель стокт на 
оке данных, а с магнитофона поступает 
заголовок, то он просто игнорируется. 

Для удаления текущего ты ла служит 
директива [Оо 

ректива [В]геаК даетвоэможность час- 
тично считать блок. На а «зпоге: +» 
нужно ответить числом байт, которые вы 
намерены пропустить от начала блока или 
нажать (ЕМТЕВ[ для загрузки с первого 
байта. Запрос «Тоа@: +» позволяет опреде“ 
лить байт, после загрузки которого процесс 
прекратится. Например, «3поге 5 Гоа4 10» 
приведет к тому, что будут считаны только 
10 байт, начиная с шестого. 

При нажетни клавиши [К еер уделянтся 
все файлы с номерами болылямн текущего 
и мопироещик переводится в режим чте- 
ния. 

[№) — режим, названный в меню Мах е, 
предназначен для копирования блоков без 
ваголовкоа длиной до 49415 байт. Если 
взодимый файл имеет болылую длину. он 
обрезается дс указанной величины. 
Выгрузка начинается после нажатия [С5{. и 
ее можно неоднократно повторять. Для 
продолжения реботы копировщик нужно 
ввести заново, 

{МуеваШе позволяет копировать блоки до 
49152 байт. Выгрузка — после нажатия [$]. 
Для переводя в режнм чтения нового блока 
служит клавиша [1] Выход — по сбросу, 

Выбрав режим [Соип(], можно замерить 
длину файла. После его окончания выво- 
дится число байт, например, для Бейсих- 
заголовка - Ее Гепа: 17. 

Комбинация клавиш (РЕГЕТЕ} сбрасы- 
взет програмыу с выходом в «синклер»- 
БЕЙСИК. 


В 2ОТУОСОРУ+ 

Несколько выделяется среди своих с9- 
братьев интерфейсом, но каких-либо не- 
обычных мли новых Функций не имеет. 


Т М ТепВ Аг Ргае: 
Р прееёСору 00839 00020 — 30269 
С 25РС 02634 49113 —ГогреЕ 
А Мау — 00050 39118 [в 
А $ штау 00030 49496 — паче 
н 00050 уагИу 
С 48К ВЕОСК 49152 10384 — Елпа 
зию 
Бава 
Ур 
дот 
ЕМТЕВ 
ВАЕАК 


Список команд, выполняемых програм- 
мой, приведен в столбце на правоы крае 
экрана. Доступные в данный момент дирек- 
тивы (всего их четыре): удалить (забыть) - 
Еюгве!, загрузить - (Гюе@, сохранить - 
5}ауе, проверить - [Угу выделяхися 
яркостью. Регистр, в котором находится 
клавиатура (прописные или строчные бук- 
вы), за исключением директивы Еп@, эна- 
чения не имеет. Если для выполнения неко- 
торого действия требуется подтверждение 
клавишей [ЕМТЕК], выводится подсказка. 
Выделенная опция ВЕЕАК свидетельству 
ето том, что выполнение активной в данный 
момент команды можно прервать клавишей 
[ВВЕАК/5РАСЕ] 

Эягрузка начинается сразу после нажа- 
тия [1.) и продолжается до возникновения 


ошибки (Таре еггог), нажатия {ВВЕАК/ 
УЭРАСЕ|, достижения конца памяти (Епд 0! 
ВАМ) с выдачей соответствующего с00б- 
щения. Считанный заголовок выделятся на 
экране инверсным цветом. Если ввод сле 
дующего за ним блока данных прошел без 
ошибок, цвет меняется на нормальный. 
Считывание заголовка, в котором объявлен 
последующий блок с длиной, большей 
имеющегося объема ОЗУ, также ведет к 
немедленной остановке процесса Блок, счи- 
танный частично, недостулен для 
дальнейшей обработки. На экране умеща- 
ется информация с 13 файлах При 
попытке загрузить больше прохсходит ос- 
тановка с ннем «М плоге». 

В меню, приведенном выше, изображены 
блоки, которые различает данный копиров- 
щик: Бейсик-программа, двоичный файл, 
числовой и символьный массивы, блок без 
заголовке. Ключевые слоза и непечатные 
символы (в хорошем смысле этого слова те, 
чьм ноды не входят в дналазон #20878} 
заменяются на знак подчеркивания «» 
код #52) 

Запись на ленту начинается спустя се- 
кунду после нажатия [5) и может так же, 
как и верификация, выполняться в автома- 
тическом иля ручном режимах, которые 
выбираются клавишами [Ади и [Н]апа. 
Авторежим подразумевает распростране- 
нне области действия команды на файл, 
отмеченный указателем «>» и расположен 
ный з меяю ниже него. Если выбран ручной 
режим, директива выполняется только по 
отнощению к файзу, на котором стоит ука- 
затель. Последний можноперемещатьваерх 
и вниз клавишами [При они, Сыенить 

м можно в любой момент, нажав 
ВЕЕАК/5РАСЕ} ивыйдя вначальное меню, 

Верафикация начинается с файла, на 
котором стоит указатель, и если пераый 
файл на лентене соответствует ему, момен- 
тально прекращается с сообщением 06 
ошибке. 

Чтобы удалить файжы) из буфера ко- 
пировщика, нужнонажать [1], выбрать кла- 
вяшами [0) и [0] объект и подтвердить 
намерение клавишей [ЕМТЕВ]|. Все, 
сказанное по отношенню к автоматическо- 
му и ручному режимам, действительно и в 
данном случае, т.е. будет стерт один файл, 
на который указывает «>», или иместе с 
ним группа нижерасположенных файлов. 
Избирательно удалить за однн прием, на- 
пример, третью, четвертую и пятую записи, 
не стерев шестую и седьмую, нельзя. 

Ввод ваглавной литеры [Е ра {САР 
ЕТ + Е) ведетк выходу из копировщика 
в Бейсня. 


ЧАСТЬ Ш 
Соециальные копароющикя 
ЛЕНТА — ЛЕНТА 

Эта группа программ предназначена, в 
первую очередь, для обработки блоков не- 
стандартного формата (чаще всего уско- 
ренных). Сюда можно отнести и ревидент- 
ные утилиты для работы с такими файлами. 
Следует заметить, что невозможно провестн 
четкую грань - одна и та же программа 
может нести в себе качества, позволяющие 
причислить ее к нескольким группам 
одновременно. 


1. ТОЕВО САС 

Копировщик по дизайну очень похож на 
ТР СОРУ, и его следовало бы рассмотреть 
впервой части, если бы неодин пункт меню. 

4 Зауе оке Тибо Веше! 

После нажатия клавиши [Т]игоо после- 
дует запрос «Зрееё Т-Н-Т», на который 
нужноответить: [4очгили [НУвп или РГуебо, 
Буква в правом веркнем углу экрана 
индицирует форыат, с которым работает 


копировщих в текущий момент. Формат 
«Гомь стандартный «спектрумовский». 
«НЫ» подразумевает ускоранный взод/ 
вывод с пилот-тоном нормальной частоты. 
«Тугоо» — это ускоренная передача данных 
к ускоренный пилот-тон. 

Можно вводить данные в одном формате, 
а выводить в друтом. Разрешены все соче- 
тания. Работа с директивами «Г.ов{ъ, «Зауе» 
и «Деве» аналогична ТГ СОРУ. Нажатие 
[В езей приводит к выходу в Бейсик через 
сброс, если дан положительный ([У]ез) ответ 
на вопрос «Биге 7» (Уверен 7) 


2. ОЛСКЗАУЕ 
После старта появляется экран с мигаю- 
щей цифрой «бь: 


ОчкЕваче У ГО 1984 


ЛМОГИРИАЬ ЗОРТУАВЕ 
еатеты {записать} 
ай иск аауе 
Сезг ВА$1С 


Ка: 0 лы. Вуз Я 


Для начала работы нужно выбрать ско- 
нажав одну из клавиш [0]. [9]. После 
| копирозщик сообщает; «Веафу» 
Готов) н выводит объем свободной памяти, 
В середине экрана очерчено окно, в кото- 
ром появляются данные о загружаемом 
файле. Это Бейсик-программа, или блок 
машинных кодов: 


{Бейсик) {имя} {автостарт} [иоды} 
Ргойтаю: ЗРЕЕДУЦ) ЫМЕ 10 Вуся: 
ОММЕСОРУ 
5$141+0 Вуеь СО0Е 30000,3355 
[длина текста+ [взчадрес, длина) 


длина переменных) 
„ числовой или символьный массив: 


Моаъег аггау: № атку СЪагаег аггау: $_вгтау 
А() 60 Вувв А%) 30 Вуез 


Недостатки ОшеИзауе: - он «не берет» 
блоки без заголовков, ие позволяет выбо- 
рочно записывать или удалять из буфера 
файлы. Но он имеет одно ценное качество, 

Вывод файлов выполняется с устано: 
ленной скоростью, но весьма св зно— 
сначала с обычной скоростью вводится 
заголовок в скоростной загрузчик, в за 
ними блок в ускоренном формате. Скорость 
можно менять в процессе работы клавишей 
{в Самый медленный уровень — 270 «0». 

Риемлемую дня данного магнитофона и 
ленты скорость определяют эксперимен- 
тально по безошибочному считыванию про- 
бмых ваписей. Таким образом, Ощекзауе 
создает автономный модуль, который са- 
мостоятельно вводится с повышенной ско- 
ростью и, если нужно, запускается. При 
этом не никаких допохнитель- 
ных аппаратно-программных средств {спе- 
циальная прошивка ПЗУ, утилита Зрееду 
Тов@ и тп). Конечно, такому копированию 
поддаются не усе программы, но, например, 
пробная скоростная копия ао 
записанная на кассете МК-88, магнитофоне 
«Соната-211» м «львовской» версии компь- 
ютера со скоростью «в», показала хороший 
разультат. Более высокие скорости не про- 
верялись но и в этом уе ыы 
эремени (загрузна упомянутой игры, обра- 
ботанной ОШ Вам, заняла т мин 30 
с против $ мин при обычкой скорости) м 
ленты мая. 

Назначение клавиш [Сезг м [В]азк — 
полная очистка памяти копирозщика к вы- 


ход в Бейсик (со сбросом) 
{Продолжение следует] 


ПК & программирование 


Использование системных процедур 
редактирования командной строки 


Нередко при соаданни прикладных н 
системных программ для +«2Х-бресгить 
необходим модуль для ввода строки 
симаолов: имени файла, названия н другнх 
данных в АЗСН-формате. В таких случаях 
программист вынужден пнеать редактор 
строкн ввода. Часто такие редакторы 
пишутся упрощенно, без поддержки всех 
клавиш редактирования нли с назначением 
им несвойственных функций. 

Между тем такая подпрограмма уже 
есть в ПЗУ «Спектрумаь. Это удобный. 
привычный всем редактор командной 
строки, реализующий оператор МРОТ. 
Единственный его недостаток — при работе 
с экраном «2Х-брестипь он может редак- 
тировать лишь в канале «К», т.е. в нижнем 
ские экрана. А вообще-то он способен 
вводить строки символов из любого потока, 
допускающего ввод. 

Приведенные примеры написены на Ас- 
семблере (НвоН СЕМ АвзетЫег у4.1). 
Для правильного обращения подпрограмм 
ПЗУ к таблице системных переменных 
необходимо, чтобы регистр 1У был равен 
#5СЗА всегда, когда разрешены пре- 
рывания. Числа, перед которыми не стоит 
знак шестнадцатеричной системы счнеле- 
НИЯ «#2», десятичные. Смещениев командах 
работы с индексными регистрами — тоже 
число десятичисе, например (1у+55). 

Точкя входа в редактор — #20Е2С. Но 
если просто запустить редактор вызовом 
подпрограммы по этому адресу. то никакого 
редактирования, скорей всего, не полу- 
чится. Произойдет зависание или сброс 
снстемы — немедленно или после нес- 
кольхих нажатий на клавншн. Почему? 
Потому что редактор нслользует несколь- 
ко систеыных фяагов н переменных. 
значения которых необходнмо предвари- 
тельно установить. Кроме того, редактор 
использует динамически выделяемую 
память, в которой для него должен быть 
подготовлен буфер. 

Приведенная ниже последовательность 
действий обязательна для успешного при- 
менения процедур редактирования и в 
случае нарушения рано нли лоздно вызовет 
ошибки илн посторонние эффекты. Под- 
программа редактора командной строки 
обслуживает как ввод командной строки 
операционной системы, так н обриботку 
оператора МРОТ. Поэтому будет 
нелишинм указать редактору, что 
вызывается он для редактирования в 
рабочей области \/огК$р: 

ЕТ 5, {1у+55); Нах 

КЕЗ 7, (1у+55) 

Необходимо также нынтировать ситуз- 
цию ене было ошнбок»: 

ШО (1), -5; Еп№ 

Теперь следует очистить буфер для ре- 
дактирования: САМ. #1097; С!езг_5р 


Ш14 


«2Х-5$регит» 


Б.А.Курицын, Черкассы-10, а/я 1529 


Эта подпрограмма также устанавливает 
положение и тип курсора. 

Сейчас необходимо занести в буфер 
ограничитель — символ чвозврат карет. 
ки» СВ: 

ГО ВС, 1; заносим 1 символ 

ВЗТ 48; резервирование 

ЕХ ГЕ, НЕ; ГЕ — указатель на выде- 
ленную область 

1.0 (НО), #00; снмаол СВ 

Еслн в программе от оператора потре- 
буется ваод новой строки, то пропустите 
следующий пункт, а если ему для редакти- 
рования будет предложен какой-то текст, 
то нужно выполнить; 

ГР А.—1; поток — 1 связан с каналом В» 

САЦ. #1601; текущий лоток 

ЕО ГЕ, адрес_ техста 

О ВС. длина_ текста 

САМ. #203С; вывод строки в текущий 
лоток 

Информация, выводимая в каяал о», 
попадает по адресу указателя в область, 
определяемую набором подвижных указа- 
телей (СНА№, РВОб, МАВ$ и тд.). Об- 
ласть раздвигается, н символ вставляется 
в Текст. В данном случае указатель уста- 
новлен подпрограммой Сезг_$р на нача- 
ло области \Мотк$р, в которой будет про- 
изводится редактирование. А потому вы- 
водимые в канал +В» символы попадают в 
буфер редактирования. 

Редактирование будет происходить в 
окне "К", поэтому: 

ЗОВ А ; поток 0 связан с каналом "К" 

САЦ. #1601 ; открытие потока 

Еслв ввод н редактирование нужно пред- 
варить каким-либо сообщением (например, 
*Введите имя файлаг»), 10: 

ГР ОЕ, текст_сообщения 

10 ВС, длиня_ сообщения 

САЦ. 203С ; вывод сообщення в канал 
к 

Чтобы подпрограмма Кеуитри (которая 
является частью драйвера канала “К") не 
очисткла нижнее окно на экране, запретим 
ей это: 

ВЕЗ 5, (1+2); ТУ_Рар 

ВЕЗ 3, (1+2) 

Осталось запустить сам редактор: 

САМ. #0226 ; ЕбИог 

Возникает вопрос: где найти отредактн- 
рованный текст? Запустите подпрограмму 
ЗерЕ САМ. #1194; Зе1ОЕ и получите в 
регистре ОЕ адрес буфера редактирова- 
ния, в Н|. адрес за его концом. Сам текст 
расположен ст (РЕ) и заканчивается 
маркером СВ {код #00). Важно в 
промежутке от вызова редактора до вызоза 
ЗеШЕ не менять переменную РарХ. Если 
программе необходимо знать длину строки, 
сразу после вызова Зе!ОЕ нужно выпол- 
нить следующие команды: 


ЕХ БЕ,НЕ ; в НЕ теперь старший указа- 


тель 

САМ. #1900 ; Бег 

В результате содержимое регистров 
НЕ н ОЕ такое же, как после вызова 
ЗеЕ, а регистр ВС содержит длину 
строки (включая символ СВ в конце). Не 
забывайте, что выход из редактора 
возможен и по ошибке (исключению) 
*510р п прш», и поэтому нелишне было 
бы перехватить прерывание В5Т 8 
{прерывание системной ошибки). 

И еще несколько замечаний. Обычно. 
когда программисту необходимо чнтать 
клавиатуру, он в лучшем случае пишет: 

СЕТКЕТ ВИТ 5, (Е1АС$) 

ЗВ 2, ОЕТКЕУ 

ВЕЗ 5, (21.465) 

1Р А, (1АЗТК) 

ВЕТ 

Потом чвручную» обслуживается кла- 
киша СерёЁосК, режим курсора и тл. Но 
зачем все это делать самому, если в ПЗУ 
есть подпрограммы, выполняющие анало- 
гичные функции? Для считывания клавн- 
атуры (а фактически канала «К») необхо- 
димо сделать текущим поток, связанный 
с каналом К»: 

ЗИВА; поток 0 

САЦ. #1601 * 

оме Того, необходимо установить 
два системных флага: 

ВЕЗ 5, (1+2); ТУ_Нар 

ВЕЗ 3, (1+2) 
которые означают, что при нажатии на 
клавишу нижнее окно экрана очищатьси 
не должно и копировать буфер редакти- 
рования не требуется. Теперь можно вы- 
зывать подпрограмму \аПКеу: 

САЦ. #1504 ; \аНКеу 
которая возвращает код нажатой клави- 
шн в регистре А. Используя эту подпрог- 
рамму. можно вводить данные из любого 
потока. Таким образом, функция \УайКеу 
прямо противоположна широкоизвестиой 
функции РилЕ-в-стагасег (ВТ 16). 

Но если модуль ввода с клавиатуры 
пишется заново, желательно отрабаты- 
вать н звук при нажатии на клавишу. 
(Стандартно зто делается так; 

ГО 0.0 

12 Е (У): Рр 

ШОН. #С8 

САЦ. #0385 ; Веерег 

Для индикации ошибок можно исполь- 
зовоать стандартную последовательность: 

ГО 0,0 

ТО Е, (1-2); Вазр 

10 НЕ, #1А90 

САШ. #0385 ; Веерег 
которая генернрует тот низкий дребезжа- 
щий звук, которым обычно инидицирует- 
си нехватка памяти. 


РадюАматор.— 1995. —М№6 


На шкале приемника — весь мир 


НА ШКАЛЕ ПРИЕМНИКА — ВЕСЬ МИР 


Выпуск 12 


Время киевское (КТ): больше всемирного коорди- 
нированного (ОТС) зимой на 2ч, летом на Зч и меньше 
московского (МТ) на 1 ч 


СПУТНИКОВОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ 

Помимо передачи телевизнонных программ, все 
большую роль выполняют спутникн н в международном 
нещанни. В Европе со с ников непосредственного 
вещання системы АЗТКА уже можно приннмать 
программы многих международных служб. Пока что 
радио пользуется спутниками на правах квартирантов 
— программы могут передаваться на 760 поднесущих 
эвуковых каналов спутникового телевндення но на 
Международной административной конференции 
1992 г. ему уже предоставили дналазоны 1,5 н 2,6 ГГц. 
В этих диапазонах будет осуществляться цифровое 
вещание (как международное, так м национальное), 
которое позволнт приннмать раднопрограммы с 
качеством звука, сравннмым с воспроизводимым с 
компактного днска. Но до 2007 г. цифроное 
радиовещание может пользоваться этими днапазонами 
лишь на так называемой вторичной основе, не создавая 
пры атом помек для других служб. 

В связи с развитием спутникового вещания на рынке 
должен появиться прнемник, способный принимать не 
только СВ, КВ и УКВ, но и днапазоны спутникового 
вещания, в том числе н цифрового. Цена его не должна 
превышать 200 дол. Разработка такого приемннка 
ведется довольно интенсивно, и через несколько лет он 
может стать реальностью. Но не следует забывать, что 
на руках у слушателей всего мнра имеется 600 млн. КВ- 
прмыеминков, м никто, особенно в развивающихся 
странах, не соберется их выбрасывать. Поэтому в 
ближайшие 5 — 20 лет главным техническим средством 
международного вещания останутся короткие волны. А 
пока постепенно будем переходить на спутники, хотя 
уже ин сейчас. можно встретиться с мнением, что 
настоящий ОХ-инг — это уже прием со спутников. 

Приведем пример освоения международным 
фас телевизнонных спутникон. В кранне, 

елоруссин илн на заладе России при налични 
установки для непосредственного приема со спутника 
можна слушать передачн многих станций между- 
народиого вещання во время самой сильной 
геомагнитной бурн. Для этого достаточно настроиться 
на 22-й транспоидер спутинка непосредственного 
вещания АЗТКА-1В. канал занят телевизнонной 
ее. МТУ (частота несущей изображения 11538 

Гц), но здесь же ня поднес Я частоте 7,38 МГц 
круглосуточно работает \Мо 14 Кафю Мемо (\УВМ) 
— Всемирная Радносеть, которая уже состоит из 
антлоязычных получасовых передач более 18 нанболее 
изнестных международных раднослужб: ВВС, ВЕР, 
ВС, Московского международного радио, Радно Нидер- 
ландов, Корен, Фниляндии, Израиля, Австрални, 
Ватикана н др. Эта радновещательная компания, центр 
которой находится в Лондоне, нышла в зфир совсем 
недавно — 1 октября 1993 г. Сначала программы \УВМ 
передавались на подиесущей телевнзионного канала 
МТУ 7,74 МГц, но с 1 апреля 1964 г. в связи с тем, что 
не все прнемникн могут принимать такую высок 
частоту н многие слушатели обращались с просьбой 
поменять ее на более низкую, \УВМ поменяла частоту 
на 7,38 МГц в том же канале. 

Мы планируем в дальнейшем публиковать сведения 
о программах спутникового вещання, передаваемых 
различнымн телевизионнымн спутникамн. 


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ 
и рх-истов 
Структура ннформацин: название станцин\ страна, 
город: язык вещания \ время н частоты (кГц 
СТ, Канада, Момреаль: рус \ 18.00-19.00 6150 7285 


Александр Егоров, г.Киев 


11935 15305 15325 17820, 20.00-21.00 9555 11735 
15325 17820; \ 19.00-19.45 (в выходные дни до 
20.00) 9555 1198515325 17820, 21.00-21.45 (в выходные 
дни до 22.00) 7235 11905 13670 15325 17820. 

ВВС\\ Велыкобритання, Лондом: 7 <“, 05.30-06.30 
5875 6010 7320 9585 9670 11845, -00-09.15 9510 
11680 11845 13745 15325, 11.00-11.15 11680 13745 
15325 15340 17750, 12.30-13.00 (по воскр.)+13.00- 
13.15 (ежедн.) 11845 13745 15325 15340 17750, 15.00- 
16.00 11845 13745 15115 15260 17695, 18.00-19.00 9635 
11845 13745 15225 15575 17640 17780, 19.00-20.00 
9635 11760 14845 13745 15225 15575 17780, 20.00- 
21.00 9635 11760 11845 13745 15225 17780, 24.00-22.00 
9635 9825 11760 11845, 22.00-23.30 9575 9635 11760 
11845; рус\ (специальная программа для районов 
Центр. Азин и Кавказа) 20.30-21.00 9750 12045 15575 
17640) 21.30-22.00 м 22.30-23.00 6095 9750 11945; 
а 7325 9795 11845, 18.00-18.15 9530 

О 11710, 22.00-22.30 6125 7330 9825. 

УоА“ США, Вашнигтом: 2Р\ 07.00-08.00 873 
1260 1278 1476 6150 7270 9670 11715, 23.00-00.00 
11875 11925 15215 15255, а также на волнах 3-Й 
программы Украинского радно; рус 06.00-07.00 5995 
6160 7170 7255 7270 9635, 21.00-22.00 7270 11710 
11805 15215 15270, 22.00-23.00 6140 7270 7280 9585 
9770 11710 15270, 23.00-24.00 6140 7270 7280 11710; 

с\ 11.00-13.00 (для районов Дальнего Востока н 
нбирм) 11930 11965 15150 15265 15410 15445 17865. 
ВОДА ТЕН Овыя. Мюмхем: укр \. 06.00-07.00 
6170 7245, 07.00-09.00 6170 7245 9555, 20.00-21.00 
7295 11895 15340, 21.00-22.00 7295 9625 11895, а 
также на средних волнах 873 1260 1278 1476 (кроме 


07.00-08.00). 

Р.Вемгрия\ Будапешт: рус\ 06.00-06.30 3955 5965 
7130, 17.30-18.00 5980 9835 11915; \ 06.30-07.00 
3975 5975, 19.00-19.30 5910 7105. : ср. и итн. 


О анны тем: \. 16.00-17.00 11670 
инцыя, Марнж: рус“ 16.00-17. 1 
13640 С 22.00-23.00 3305 11670. 

Р.Словакмн \ Братислава: рус\ 16.00-16.27 9440 
11990 13715, 20.30-20.57 5915 9440 11990. 

Р.Шаецим \ Стокгольм: рус \ 16.00-16.30 13740 
15120, 17.00-17.30 1179 6000, 20.00-20.30 1179 6065 
6200, 22.30-23.00 1179 6065 7120. ОХ: 2-й н 4-й вт. 
меснца. 

ПеншёзсНе \У/еНе\ Германия, Кельв: рус\ 18.00- 
21.50 5980 7135 971 9800 11915 15425. 

НС]В\ Эквадор, Кито: рус\ 05.00-07.00 (также 
вос.-чтв. (04.47-05.00, птн. м суб. 07.00-07.30) 6205, 
08.00-10.00 м 13.30-14.30 9445. 

КОМ (Р.Органмзацим Объедмиенных Наций)\, 
Шаейцармя, Жевеаа: — англ \ тестпередачи 
нерегулярно на частоте 10461 кГц. 

ВКТ (Международное Радно Корем)\ Ю_Корея, 
Сеул: рус\ 05.00 7275, 14.00 5975 6135 7275, 19.00 
725 15, 21.00 7275, 22.00 9715, 23.00 5975, 7275. 

МНК`\ Японмя, Токио: рус\на Европу 07.30-08.30 
11785 (Через Габон), 14.00-15.00 11710 (ч/з 
Великобританню); на Дальний Восток 07.00-08.00 
11715 11760, 10.45-11.45 6145 6165; на Азию 16.00- 
17.00 7125 9610. 

КЕВ$\ о-и Сайпан: рус\ 12.00-17.00 11650, 17.00- 
22.00 9465. 

УУЕК-Еат (у Ва4ю\ Калифорныя, Окленд: 
рус“ 18.05-20.05 9955; англ\ 16.50 11550. 

Р.Аракс\ Арменмя, Ереван: арм\ 11.00-11.30, 
франц 11.30-11.45, англ \ 11.45-12.00 по вос. 15170 


К.Тибегсоинпел а! \ Армеммя, Ереван: нем \ 12.00- 
12.30 треяяиия В. МебегоасЬ сто! из Швейцарин, 
арм \ 12.30-12.45, нем \ 12.45-13.00 трансляцин 
евангелмстской програчны нз Нойштадта, Германия 
Частота 15270 кГц. 
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В блокнот схемотехника 
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В блокнот схемотехника 


Анализ релакинонной почты показал, что мы не сидиблись, выделиа целых 
три выпуска “Блокнота скемотекника” для публикации полной схемы 
видеомагиитофона "Электроника - баталия" ("РА” 11, 12 /94н1 /95). Этот 
вид аппаратуры уже прочно воител а наш быт и, несмотря на относктельную 
сложность, стал объектом инимания значительного круга раднолюбителей 
Примерно ТО же можно сказать м в отношении другого вида бытовой 
радноаппаратуры - лазерных пронгрывателей цифровых компакт-дисков, 
которые сегодия впироко распространены не только на “дихом Западе“, нон 
в страная СНГ. Дабы несколько утолить скемотехнический голод на унфровую. 
аулнотекнику, мы публикуем полную схему одного из нанболее массовых для 
СНГ проигрывателей компакт-дисков "Эстония ЛП 001 С” (производство 
Таллиниского завода “Пунане РЭТ”) в этом и следующем номере “РА”. 
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окнот схемотехника 
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Дайджест №6/95 


ЗАО ЧНД ВЯЛО НОНПЬЮТОЫ: 


И.Коноплев мз Краснопрска 
предложил конструкцию и схему упров- 
ления падльником © термостобили- 
зоторова {рис 1). обеспечивающим ра- 
зогрев жало до рабочей температуры 
всего за 30 с и позволяющим регулиро- 
вать темперотуру жало от 120 до 
320 °С. Датчиком температуры является 
хромель-алюмелевоя термопорс ХАб8 


(леталь 6 но сборочном чертаже). Свето- 


диод НИ индицирует включение паяль- 
ныко в сеть, НИ? - режим разогрево. 
Температуру регулируют разистором ЕЗ. 
Ногревотель В2 паяльника (деталь 2} вы- 
полнен из нихрома диаметром 0,35 мм 
длиной около | м, мощность пояльнико 
15...20 Вт. Тронсформатор 11 - от маг- 
нитофоны «Мояк-202» с нопряжанием 
вторичной обмотки 24 В {#Радно» 2/95, 
с 38) 

Н.Калошников м М.Сретенский 
разроботали тринисторный регу“ 
латор напряжения [рис 2). позволяю- 
щий резистром Вб изменять нопряже- 
ние но ногрузке от 5 до 210 В при локе 
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УИС ВИДЕС+СВИЗ% ЗЛЕНТРОННИД-ВОМЛЬКТЕРЫ 


ногруэки 
до 10 А. 
Бели нс- 
груэка 
рассчитана 
но пере- 
меннов 
напряже- 
ние, вв 
включают 
в розетку 
Х2, с если 
требуется 
=  ПУЛьсирую- 
х щее одно- 
полярное 
нопряже- 
ние, то но- 
грузку 
включают 
в розетку 
ХЗ. пере 
<товив пе- 
ремычку в 
4 розетку Х2 
{«Радно» 
3/95, 
с 37). 
ФАосквич О.Ховойко предло- 
жыл схему широтноммлульсно- 
го стабилызатора нопряжения 5 В 
{рнс3 с током ногрузки от 0,3 до 
БА, напряжением пульсоций не 
более 80 мВ и выходным сопротивле- 
нием 0 Ом Он имеет зощиту от 
к.з. ногрузки с овтовосстоновлением, 
кроме того, его можно выключить 
принудительно кратковременной 
подочей но входной контокт «Стоп» 
сигнала низкого уровня. Чостота ком- 
мутации 27...30 кГц, дроссель М на- 
мотан на ферритовом могиитопрово- 


^2208 | —= 


де Б22 2000НМ с зозором 0,2 мм и со- 
держит 12 витков ПЭЛ1. Выходное на- 
пряжение устанавливают резистором ®З 
при наложивании [«Родно» 3/95, с43 - 
45). 

Праствйший вориант схемы про“ 
дления срока службы кинескопо 
(рис 4} для телевизоров с модулем КАЦЗ 
предложил А.Ильми мз Липецка. 
Схема имитирует кодровый госящий 
импульс на время прогрева котода 
20 ..40 с («Роднолюбитель» 4/95, с5) 

Н.Бемедалеа ств оларева незеоя 
способ снятии мзолецим < обмоточ- 
ных проводов. Но деревянный брусок 
нодо выдовить намного зубной пасты 
{дешевых марок, содаржащих микроско- 
пические образивные частицы; овтор 
рекомендует «Мятнуюз} и, положив на 
нее очищаемый участок провода, нес 
колько роз провести плоскостью розо- 
гретого пояльника. В отличие от аноло- 
гичного способа с таблеткой аспирино, 
в данном случое не выделяются вредные 
и неприятные газы {«Роднолюбиталь? 4/ 
95, с 19). 

Н.Соменюто мзэ Гомеля рекомен- 
дует при отсутствии переменных резис- 
торов с логорифмической ипи экспомен- 
цнальной зовисимостью сопротивления 
от угла поворота применять обычные ли- 
нейные, подключив дополнительно посто- 
янные резисторы ®2 {[рис.5} с сопротив- 
лением в 10 роз маньше В1 (=Радиолю- 
бительр 4/95, с.21} 

Чтобы в ваше отсутствие никто не 
смог нелегольнс воспользовоться вашей 
телефонной линией, ©.Хицио м» 5е- 
лополья предлогоет вместо телефонно- 
го оплорото включоть упрощенный бло- 
киратор {[2яс6} предотвращающий воз- 
можность набора номера («Раднолюби- 
тель» 4/95, с22). 


и я ВЕСТВОМС 
ЙЮ тет 1995 КИИЕВЕМОН че «т 


периода включен, 


УОТ \02 4226 с 


чен) ганеротором 


ы ы == втекающего токо 
2] на полевом 


в 
транзинторе С1, в 
[1 50мкх1608 о иены 
ющего тока | (СЗ, 
ходного напряжения ©2, СЗ} включен постоянно, поэтому но 
синусоидольной формы выходе интегротора |С1 формируется 
< коэффициентом гар- нопряжение треугольной формы, кото- 
ы моник 0,4% прямо про- ров затем преобразуется в синусоидаль- 
порционально {мели- ное аналоговым перемножителем 
нейность манее 0,25%) — АО639, схонфигурировонным кок 
входному постоянному тригономет.рический преоброзовотель 
нопряжанию Еп. Ком- («Бестогес$ ИоНа + ИЙга!езз У/опаь, 


Рыс.5 6 2 4 № № 10 поротор но микроске- марг 1995, с 253} 
Часть полного угпа ме 1С5 управляет (пол- 
поворота оси, 


|2 1002 пкн- 


Дкмла Выльналее ратороеФотеил влез 
рокополосный функциомаольный 5.36 
генератор с частотным диопазоном от 
1 (до 1 МГы {ис7 ] м выходным нопря- 
жением Сир до 10 В. Частота вы- д 

я -15 
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КВ +УКВ 
ЕСГ связь и радиоспорт 


Ведущий рубрики А.А.Перевертайло, ИЛЯИМ 


ОХ - ПМЕО 
Кот ИХ7ИМ 
0$9-МАМАСЕВ$ 
(вх НАЗМ, ИВЧЕСВ, ИВБУб, 
ОТИЁ ИТИКО) 


1ВИКООЦ - КО 
1ВАВ - СОТХ 
1С072 - КВ4Е 
ЗАБОГЕ - ЗАЗГЕ 
388 /МКбг. МКбЕ 
эр2мо -1УЗрНО 
382 - Е6СЕА 
ЗУ А$ - СЗВСО 
ЗХОРЕХ - ЕРКОО 
ЗУЗУВА - ГАЭУВА 
АРВ - РОЗРО 
4КЕ - КЕЖКТ 
4К2ВУ - КЕЗКТ 
АКУ\! - Р16КУА 
41.9А - КЭННХ 
4МЫ - 12СВМ 
АЗТ/ТАТИ - ГАТИ. 
4Х25Г@ - 2.8УС 
4Х / УЕ} - ЭАЗА/] 
4285ТА - 4АХ6.М 
ЭВЗАВР - ОЕЗСЕМ 
5ИЗУВ - МК2Т 
5КК - НКШО@ 
ЭМЗЗЕВО - МААЗЛК 
ОМ33МОР - {КЫАМ 
ЭМВМОР - 1КУАМ 
5№5Н\/$ - ОЕЗОЕ 
5А8РС - Е6ЕМИ 
5ВЗАГ. - РБАСТ 
588ЕЗ - РЕБ\УА 
528 /Е6ВОУ - ЕбЕМО 
5Е8КН - УВ8:РО 
5Т5М$ - РЕЗМС\ 
5ХАО - 9З0УС 
ЗХ5ТНУ/ - ОЕ3ЗКА\ 
5ХИМ - МКТ 
524Е0/А - РЕЗААМ 
524.2 - ЕбАЗА 
6/1 /ЕБРНУ - ЕБРН\У/ 
6\/6/КВЗАУР - КРК 
ТОТОО - КВУМХ 
7О7ВМ - С0А$ 
7ХААМ - РОВ 
ТРАВ - КМАЕ 
722АВ - К1ЗЕ 
72500 - УЛАЕ 
ЗОТАВ - ОКТВР 
ЗОТАРЕ - ОЦУЕО 
80755 - К5бО 
8О7ВХ - МАГИ 
9<1МУ/ - КЗНИХ 
$6150 - МОМЕР 
$611 - К15Е 
99150 - 12354 
913021 - 8/2ВО 
$./2ВО - \6ОНВ 
9К22С - КСАЕГО 
9К2 /М6ВЕМ - \У8СМ. 
9К272 - ОМ6ВУ 
ЭК2\У - КСАЕГО 
9М6/ НОЗРЕ - ЗАОУВ 
ЭМ8/РЛРЕН - ОРЕН 
ЭМНР - ЗАЛОЕМ 


ЭМИЗА - ЗАВМУХ 
ЭКИОВ - 3С1СОВ 
ЗО5ЕН - ЕБЕНИ 


9©5/0Е6ВОВ - Р6ВОЕ 


ЗОБТТ - ОМ5МТ 


5ЕХУ - Е2УХ 
ов - @ЗМАС 
УТУС - ААБВТ 


ЭХ5ЕЕ - РАЗРЕМ 
9Х5С\ - РАТЬ 
9Х5ОХ - Е2УХ 

9Х50С - 1КОРНУ 

ЭУАН - КМА 
А22СТ - $УОНИ 


АЗБ/ОНТХМ - ОНТХМ 


АЗБЕА - ДААМО 
А4ЗРИ/О - А47Н5 
` А430$8 - А4ТЫЗ 
АНОТ - ЗА6ВМ. 
САТА - ЭАЗА] 
СТ5Р . СТАНУ 
ССВ - УЕТАЕ. 
СНЕ - УЫМН 
С5ЗНС - УЗНСУ 


С56/РК2ОС - РК?ОС 

С6А/КБВОХ - КЗВОХ 

РЕ.8УВ/ $Т2 - ОЕ8УЯ 
2Е96ММ/$№0 - 79мм 


02Е\ - ОЕЗКВО 
Г68СА - №67\ 
0680М - ОМОМ 
ЕОбАЯ - ЕАВАВХ 
ЕСВВРЯ - ЕАВАР) 
ЕТЗЗВ - ЕБОУК 
ЕУВМЛУ - РЕВ\МУМ 
ЕН5СО _ РТО 
ЕБОНУТТ8 - ЕБОЦ 


ЕРУКАИМСМ - АЮАЗ 


ЕВБНС - ЕВЕМО 
ЕЪ5РЕ - ГОБВС 
ЕУ5б] - Р2УТ 

НН2РК - КАЗВ.] 


Н&О/ПЕ2УК - Г1.2УК 


НУОРАВ - КЗ2О 
НУО7АА - КМВ 
Н$7 - 7МА$ 
1ООРАУ/ - КОЗНЕ 
ОУ. - 150РЕС 
УМ - МАШ 
475А - №625 
ИЛОХ . ГИКАА 
УЗЕВА - ГАБММ. 
МОГ - $РЗАЗМ 
УЗЕМ - ОКЗЕМ 
328 ПЕ - Е2\5 


ОХ работа на 


80 метрах 
В.Ленышенко, ЦУ5Х Е 


18 декабря Перо Коран АЗ. 
в Киеве ответственный работних Украины 
И.С Макенменко сообщил о иенин работы ра- 


Та, о чем мечтали коротковолномихи, 
наконец, сбылось? Теперь 1 катего 
микрофоном в дналаасиа 


ноентельно спокойно и цивилизованно. Активно ве- 
то Ох с ПУЗАВ, 0$0СА, ЦУЗЕС, ИХЗНО, 
Втоо. ЛЕОСХ. Принем ЛЗОТХ, рабутаясугна. 
‚ломотменного качества с истинно спортниным непо- 
пре) ншные попытки В Оряа: 
В 
Наломско тем, кто еще не начал работать на новых 
участках 80-метроного диапазона, несколько эсем и» 
1. Начинать работу с ВХ надо с постройки кпро- 
ших полноразыерных ппопо Бай янтени, наготоале- 


обладмоцето вы- 


на 0. 
3 чеы вызывать ОХ убедитесь чта вы 
слышите его и можете принять рапорт. Выясните, 
мак работает ОХ, тотем АСВ ЧЕТ 
те или работает ЗРОТ ЕВЕЗОЕМСУ. 
4. Если вы работаете с ОХ в ОХ МЕТ, то строго 
следуйте соретам МЕТ СОМТНОГ. При аалиси на 


для вас ОХ можно непомнить © себе одним диумя 
В ету 
них прошел двусторонний 

Е 
о Е ХОЖДЕНИЯ 
радиоволн, Зиплзе вой Зипзе( Пе. про- 
жЮждения моло узнать из пернодческих изданий 
иди из сообщений РАСЕТ. Время восхода н залода 
солнца также можно читать на момпьютере с 
помеяцью программы №56М. Еслн таких возможнос. 
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ОТА - пеиб 


(1х ЧУ5АЕ) 


Весенняя активность 


ЕОКОРЕ 


Е 10/0 
Е6КЕУ /Р. 
ГАНА 
ЕБСУН 
1Е9/Т9ЗРК 
ИУ ДКУЖУ 
ОН2ВВЕ/Р 
УТЭМ 
1МОМВР 


А$ - 088 _— А7ОХ 


АЕНСА 


ЕВЗНСИЕ 
5НЗСК 
ЭВВЕН 
ЭВВЕ1 
5АВЕЛ 


АЕ - 009 
АЕ - 054 
АЕ- 057 
АЕ - 057 
АЕ - 057 
АЕ - 074 


МОЕТН АМЕЮСА 


МА - 014 УЕЗЗТ 

М КаОга/мМ 
КВЕКУО 
\В8СЕХ /4 


УУ7/М2АОК 
УУБ5АМИ/ИР 
СЕТАОУ/Р 
СЕТЕНС 
УУЗУВУР 
4М81 


ОСЕАМА. 


ОС - 079 ЕК/ОТ.2САС 
ОС - 151 УВЗАМУВ 
ОС - 203 2АтТ 


ОС - 204 ЗАЧЕ 


Чанянц, ЧУ5ХЕ 


В эфире часто можно услышать сетовання на- 
ших коротковолновиков на нездоровый интерес 
почтовых работников к нашим пнсьмам. К сожа- 
лению, зтой болезнью страдают и почтовики «тран 
Латинской Америки и м тъего мира. Реко- 
мендации, приводимые Е увеличивают ве- 
роятность дохождения писем др адресатов: 

вложения № конверт нтоОбходимо ВКЛАДЫВАТЬ 
либо в ЗАЕ, либо между двумя открытками 
(СО$открытка); 

конверт целесообразно обклеить лилкой лентой 
(скотчем); 

адрес получателя целесообразно отображать 
печатным способом: 

НИ В коем с: не указывать на е ПОЗЫВ- 
поди нидтисн лила НКР СО АМАТНОЯ 
ВАБЮ $ТАТОМ": 

обратный адрес также желательно проставлять 
отамликом и без указания поаывного; 

корреспонденцию ко возможности отправлять 
заказными письмами; 

марки на конвертах должны быть менее брос- 
Кимн, их количество должно быть сведено №0 


минимума. 
{22 


ы 


Новости для 
коллекционеров 
дипломов 


МАЦ - СОМРЕТТОМ 

\АЦ #2 53 О$4ЕЦО 

С.Соболь, с.Виборово, Днепропет- 
ровская обл. 

\АЧЦ #1 54 оо 
Т.Костенко. г.Севастополь 
У\АО # 55 0$0УА 
В.Возняк, г.Черновцы 
УИ #5 56 ОВАМ.С 
С.Кукота, г.Счастье 
\УАЦ # 57 0$-А-10 

С.Науменко, г.Сумы 
У\УАО #2 58 0$-А-31 
П.Савченко, г.Сумы 


НАКЛЕЙКИ 


3,5 МН: СМ #5 ОВТОТ 
3.5 МН: $58 —# 16 ОВАМиС. 
# 17 05 А 10 
7 МН: $&В ## 36 ОВаМиС. 
## 36 0$-А-31 
ОМЕ ВАУ # 3 ОВТОТ 
$ #+ 14 9$ А-10, 
4+ 15 0?.А31 


СНИУСН!$ КНАМ А\У/АВО — 
офицнальный диплом федерации ра- 
диоспорта Монголии. Для получения 
этого диплома необходимо провести 
12 050 (50) с 12 радиостанциями 
из различных стран мира, из послед- 
них букв суффикса которых состав- 
ляется название диплома. например, 
ОВБНАС, ОУЗ7Н. ОКИ и тд. Зас- 
читываются связи на любых днапазо- 
нах любым видом работы. 

пи и 15 (ВС высылать по адресу: 
МЕ$Е АТАЕР МАМАСЕР Р.О.Вох 639 
ИТААМВААТАЕ-13, МОМСОМА 

РИГАЗКЕ СООМТУ АУАВО — 
выдается за 5 050 с провинцией Р\/- 
ГАЗКТ в штате М15ЗО0Н, О5А. По- 
вторные @$0 засчитываются на раз- 
личных диапазонах. 

Заявку высылать по адресу: ВИА. 
МОЮСАМ, КОРЕФ, Р.О.Вох 163, УАУМЕЗ- 
УНЕЕ, МО 65538, ИЗА 


СОРЕВНОВАНИЯ 
СОМТЕ$Т5 


Новости для 
радиоспортсменов 
(тх ИУ522, ИТУДЕ, ИТЗЦУ} 


РЕЗУЛЬТАТЫ 


НЕГУЕТА - СОМТЕЗТ-1994 
ОКВАНЕ 


КВ+УКВ 


УР 
ОЕ/ОЕ5$Е 
ОКТЕКО 
ОКОМР 
01122 


@БРОБМ 
ОКАВТТ 
$50Х 
.3хК 
0Т79Е 


МР<25\ 
ОЕ5АВТ 
ОЕЦО 
0К0$2 


РОЗМТ$ 


648272 
498765 
333119 
308352 
299860 


ЧАбГЕТТ 
зОмМВ в 


и$НОХ 
КОЗУМ 

РАООЦО 
ЕВЕ 

$Р76$М 


252720 
172068 - 
15582 
6834 
3960 


1,8 МНЕ СУ - ОНЗбо 4455 
1,8 МН2 $58 - ТАБЕВА 78 
1,8 МН2 МХ - ЦА1МА 1729 
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14 МНР $58 - 
14 МНЕ МИХ - 
21 МНЕ СУ - 
21 МНЯ МХ - 
28 МНР СУ - 


28 МНЕ $58 - 125 13776 
и тоги радиомарафона 


Лето-94”, 
посвященного 50-летию 
освобождения Донбасса 


Подведены итогн очередного радиомара- 
фона “Лето-94”. По сравнению с прежни- 
ми радиомарифонами он прошел на более 
высоком уровне. Коллектив операторов за 
месяц аруглосуточной работы в эфире про- 
вел 11000 связей. Транснвер “Пеленг”, на 
котором мы работали, все эти дни не вы- 
ключался — ие подвел, выдержал испыта- 
ния. Кочество сигнала трансивера и его 
мощность были исегда на одном уровне — 
только отличные. 

Места и призы распределились так: 

первое место ИВОСХ - именной хрусталь- 
ный кубок 

второе место ПЛЗО№ - УКВ радиопри- 
емник 


третье место ПТЭМС - стереоусилитель 

Поощрительный приз ИТЗИК - за самое 
интересное письмо отчет о соревнованиях 
и интересные предложения по организаци- 
н работы в 1995 г. 

Среди коллективных радиостанций 
ОО4лУМ - приз светомузыкальная уста- 
новка. . 

Приглашаем всех радиолюбителей при- 
нять участие в радномарафоне “Лето:95” 
с 1-го по 31-е нюля 1995 г. Связи засчиты- 
ваются только с 582М/А. 

Повторные связи можно проводить с 
каждым оператором отдельно. У каждого 
оператора будет свой номер и свой аппя- 
ратный журнал, с ним можно будет в тече- 
ние суток на каждом днапазоне провести 
одиу связь. Повторные связи не допуска- 
ются. И если учесть, что на радиостанции 
15—20 операторов, то - 
количество связей увели- 
читея пропорциокально. 

А самое главное — по- 
ставить всех участников 
радиомарафона в равные 
условия, исключить 
“мертвые зонм”, когда 
некоторые регионы не 
могут провести связь на 
каком-то диапазоне. В 
связи с этим победители 
будут определяться на 
каждом диапазоне в от- 
дельности, но суперпри- 
зы (стнральная машина 


КВ+УКВ 


для радиолюбителей и хрустальный кубок для 
коллективных станций} будут вручены побе- 
днителям, набравшим максимальное количе- 
ство ОЧКОВ На всех днапазонах. 

Среди радионаблюдателей зачета нет. 
Всем приславшим отчет будет выслана 
фотография операторов с видом палаточ- 
ного городка. 

Нвученные горьким опытом с ТОО 
“Пеленг” (г.Волгоград), который подвел нас 
с призами в прошлом году, мы позаботи- 
лись о преждевременном приобретении как 
суперпризов (стиральная машииа. хрусталь- 
ный кубок), так и призов (УКВ приемник, 
стереоусилитель и пр.}. 

Все празы бесплатные и ждут Вас. 

Отчеты необходима выслать до 01.10.95 г. 
по адресу: 341005 г.Мариуполь, /5817М, 
(обязательно ЗАЗЕ). 


Публикуем данные некоторых новых 
спутников непосредственного телевизи- 
онного вещання, начавших ведение те- 
лепередач с конца 1994 г. 

Так, в точке с коордннатами 42° в.д. 
заработал спутник ТОВКЗАТ 1 В, кото- 
рый начал вешание таких программ, как 
КАМАГ. 0, КАМА|. 6, НВВ и ЗНО\ 
ТУ, передаваемых ранее спутниками Е|/- 
ТЕТ.$АТ И Е2 (10° в.д.) и ЕОТЕТ.ЗАТ И 
ЕАМ (7° в.д.). Кроне того, в точке с ко- 
ординатамн 19,2° в.д. начал вещание 
спутник А5ТВА-1О. который могут при- 
нимать раднолюбители западных облас- 
тей Украины. С ины де: 1994 г. 
со спутника ЕОТЕГЗАТ И! ЕЗ (16° в.д.) 
начались пробные телепередачи телеви- 
дения Украины на частоте 11574 МГц, 
поляризания вертикальная. 
Нанменовавие программ, транслируе- 
мых различными спутниками, нх поля- 
ризация и частота приведены в таблице. 

Необходимо отметить, что программы 
“Телекомпания Минск” транслируются 
с 17 до 23 ч кневского временн. За это 
время обычно демонстрируются 2-3 ху- 
дожественных фильма производства быв- 
шего СССР выпуска 60-70-х годов. 

И в заключенне вынужден огорчить 
‘любителей телеканала МТУ. С 1-го нюля 
1995 г. каналы, передающие эту попу- 
лярную программу, кодируются на всех 
спутниках, ретранслирующих ее, коди- 
ровкой ЕОВОСКУРТ. 

Счастливого приама! 
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Наименование 
программы 


ТОВКЗАТ 1 В 


Частота, 
МЩ 


Поляри- 
зация 


КАМА! 2 
КАМА. О 
КАМА. 6 
НОМ ТУ 
ЗНО\ ТУ 
ТВТ-1 
ТКТ-2/САР ТУ 
ТВТ-3 
ТВТ-4 


шшшттжоетстх<х 


АВТЕ 
МВС Зирег СВаппе! 
СЕТ 

ВТЕ--4 

Свободный канал 
Свободный канал 
АЗТВА УРЕО 
АЗТВА УРЕО 
Свободный канал 
Свободный каиал 
Свободный канал 
Свободный канал 
Свободкый какал 
ВТ-5 


зажат атат 


|| ТУ5 


МТУ 

ЕВМ 

$е Е! СКаппей 
МСМ Ечготиз ие 


Ргепиега (Чехия) 

Зирег ВТ/. (или ВТЕ-7) 
Еигозрогё 

Сапа! Ног}зопз 

ТУ Роюща 
Ва! Ипо 
Ро| За 
Ва: Рие 
ЕОТУ РиуБа 

ВТИ--7 (иля бирег ВТ.) 


ЗЕЕ ЗЕСТСЕШаТаШ 


СопхолЕ-2% 11° з.д. 
Телекомпания Минси  Кр.лев (Н) 


СопхотЕ-26 14° а.д. 
М! Мозсом Кр.лев (Н) 11525 


11525 


СопхолЕ5 53° в.д. 
СВалле! 6 (С.-Петербург) Кр.пр. (У) 11525 


Техника любительскои связи 


О методах налаживания приемников и 
трансиверов прямого преобразования 


Приемники и трансиверы прнмого 

преобразовамия т завоевали ши- 

попудярность годаря =" 

Е ЕВ надажной работе, И 
ствительности н селективиости. 

Одвако, несмотря иа кажущуюся 
простоту кастройки прн воспроизведе- 
ини даже коропю отработанной схемы, 
у радиолюбителей все же шоанинают 
сложности в кастройке. Часто бывает, 
что построенный приеынии (или транс- 
ивер} полностью не реализует залажея- 
ные в схему возможиссти, а мыогда 
даже ие начинает нормально работать. 

В реяультате многолетней эксплув- 
тации приемнинов и трансиверов пра- 
мого преобразования был накоплен оп- 
ределенный опыт по халаживанию по- 
добных конструкций, предложены 
ивиболее простые методы их доработ- 
ки, что представляет интерес для ра- 
диолибителей. 

Окавалосъ, что осповная причина не- 
удовлетворительной работы приемни- 
ков и трансиверов прямого преобразо- 
изния — нарушение оптимального ре- 
жима работы намболее ответственного 
узла — смесителя. Так, высокие плра- 
метры приемника или трансивера пря- 
мого преобразования достигаются толь- 
ко при тщательном подборе гетеродих- 
ного высокочастотного напряжения на 
диодах смесителя, причем этот подбор 
необходим для каждого приемника или 
трансивера. 

Низкочастотные узлы приемника илн 
траиоивера (в оспойиом это усилителн 
НЧ) окавыкаютая почти ие чувствн- 
тельнымн к ивпряжению питания и 
практически сохраняют свою работо- 
опособность даже при сижении напря- 
жения питания до 2-6 В, а иногда и 
инже прм номниальном напряжении 
питания © или 12 В. Просто при сии- 
жении ндпряжения питания уменьша- 
ри усиление, которое дает данный 


Трудность в настройке прнемкиков 
и трансиверов прямого разования 
связака таклов и с отсутствием иеобхо- 
димых измерительных приборов. Поз- 
тому часто настройка производится “на 
слух". Но практически во всех схемах, 
пряводимых в литературе, ве предус- 
мотрене цепь регулировки гетеродив- 
ного напряжекия на диодах смесите- 


ля. 
В работе [1] рекомендуется подбирать 


В.А.Артеменко, г.Киев 


коиденсатор связи гетеродина со сме- 
сителем или изменять количество вит- 
ков катушки связи готеродина 00 сые- 
сителем. Эго котя и дает возможиость 
изменять наприженне гетеродина на 
диодах смоснтеля в птирокик пределах, 
тем не менев весьма трудоемко и нет 
полной уверейности в том, что рядио- 
любитель доведет настройку до прием- 
лемого уровня, те. приемник или транс- 
ивер будет настроен яаилучшим обра- 
вом. 

Большой педостатон способа, 
изложенного в работе [1], состоит а тоы, 
что в процессе налаживания надо вы- 
ключать приемник илн трансивер и 
перепаивать коиденсатор или перема- 
тывать катушку. Но за это время лю- 
бительская радиоствиция, по которой 
ведетсн настройка (по громкости при- 
ема), перествет работать, и поэтому не- 
льзя узнать, рестет или падает чувот- 
вительность приеминка (трансивера). 

Автор рекомендует проводить иа- 
стройку по сигналам слабой станции во 
время стабильного прохождения радио- 
воли, те. когда не наблюданугся силь- 
вые колебания по уровню сягналя стан- 
ции (в отсутствие замираний"), 

Во многих опубликованных схемах (в 
освоввом приемников) не стабилизиру- 
ется напряжение питакин гетеродина, 
что сказывается как ка стабильности 
частоты (особенно на ВЧ радиолюби- 
тельских диапазонах), так н на ампли- 
туде гетеродииного ВЧ напряжения, 
подавеемого ватем на диоды смесите- 
ля И при мамененин напряжения пи- 
тания может сильно нарушаться рабо- 
та смесителя (вплоть до прекращения 
его ряботы), 

Для обеспечения (кожтроля) нормаль- 
ного оптималького ВЧ гетеродинного на- 
пряжения на днодах смесителя очень 
удобен простой ВЧ вольтметр с преде- 
лом измерения до 3.5 В. 

Автором изготовлен ВЧ вольтметр- 
пробник на освове рекомендаций, при- 
веденных в работе [2]. Схема такого 
вольтметра-пробника показана на рис.1. 
Прибор позволяет довользо точно оце- 
вить напряжение непосредственно на 
диодах смесителя. Напряжение высо- 
кой частоты на днолах смесителя 
должно примерно соответствавать ре- 
комендациям, приведенвым н работе [1]. 
Так, для смеснтелей на кремниевых 
диодах напряжение гетеродина реко- 
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мендуетсн выбирать в пределан 0,8 
0,75 В, в на гермакиевых в пределах 
0,18-0,25 В. При меньших напряжени- 
их гетеродния уменьшается коэффи- 
циеят передачи сыесителя, в при боль- 
ших иепряжениях дноды почти все 
время открыты и коэффициект пере- 
дачи смесителя также уменьшается. 
При этом возрастают шумы смесите- 
ля. 

Теперь рассмотрим простые практи- 
ческие способы кастройки и доработ- 
ки приемников и трансиверон прямого 
праобразовения, которые позволяют 
устранять указанные выше нонструк- 
тивные недостаткя. Прежде всего при 
доработке следует ввести цепь стаби- 
лизации напряжемия гетеродива. Это 
можно осуществить с помощью п 
стой скемы параметрического стаби- 
лизатора (рис). Напряжение стабили- 
вацин стабилитрона можно выбирать 
в 1,5-2 раза меньше номинального на- 
пряжения питания приемника (нлн 
трансивера). Сопротивление резисто- 
ра В1 выбирают таким, чтобы не пре- 
вышать мексимально допустимого тока 
стабиливации стабнлитрона УП1. Сте- 
билитрон не должен значительно не- 
греваться даже при длительной рабо- 
те приемнина илн трансивера. Конден- 
сатор СЗ служит для уменьшения 
“просачивакия” шумов стабилитрона- 

ни значительно скижает шумовую мо- 
дуляцию наприжения гтетеродиня, что 
свижеет и общий шум приемника. 

Ниже излагаются простые способы 
доработки гетеродинов, позволяющие 
быстро и легко изменять напряжение 
гетеродина ВЧ на диодах смесителя 
Напряжения примерно должны соот- 
ветствокать рекомекдуемым н работе 
[И м контролироваться непосредствеи- 
но ва диодах смесителя ВЧ вольтыет- 
ром. Изменять ВЧ напряжение на ди- 
одах смесителя очень удобно с помо- 
щью подстроечного безындукционного 
резистора В1, включенного параллель- 
но (рис3} или последовательно с кв- 
тущной связи (рис4). В последиеы слу- 
чае можво использовать как транофор- 
маторную связь гетеродина со смесн- 
телем (рис.4а), так и автотрансформыа- 
торную (рис4,6). 

ри балее точной настройке напря- 
жения гетеродика (при приеме сигна- 
лов слабослыщимых стакций “на слух"} 
ВЧ вольтметр отключают. Необходи- 
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Техника любительской связи 
мо отметить, что в случае использова-  ивпряжение гетеродина путем измеке- тоды настройки и доработки, а лишь 


ния ирнведениых доработок число вит» 
ков катущек связи следует взять не- 
сколько больше, чем обычно приводит- 
ся в описавии схемыы, так как введение 
подстроечного резистора несколько 
снижает выходное напряжение гетеро- 
дина Особенно это откосится к сиеме, 
призедеиной на рис3. В общем, число 
витков катушки, сопротивление В1 н 
конденевтор С2 на рис.3 м 4 сЯедует 
выбнрать такиын, чтобы напряжение 
на диодах смесители могло наменять- 
ся от вуля до 1.2.2 В для кремниевых 
диодов и ог муля до 0,5..1 В ва герма- 
виевых диодах, тогда оптимальное яа- 
пряжение доститается где-то при сред- 
йих положениях движка резистора В 

Рассматривая схемы гетеродннон, 
прнеминков и транснверов прямого 
преобразования, можно отметить, что 
наиболее часто используются схемы с 
общей баной (ОБ} и общим коллекто- 
ром (ОК). Схешы с общим змиттером 
мевее распространены н практически 
не встречаются в любительеной прек- 
тике. 

Автор изучал схемы с ОВ и ОК с точ- 
ви врення виедения в них элементов 
регулировки ие только в частоговада- 
ющих цепих (как ма рис3 и 4), мо я по 
питанию Оказалось; что в схеме гете- 
родинов воеможно номенять выходное 


7 Рис.4, 6 


кия Иапряжемия его питания, как это 
сделано в простом траненвере [3]. 
Однако если ото возможно осущест- 
вить на частотах до 3-4 МГц, то на час- 
тотак евыше 7 МГц это практически 
может привести к столь значительно- 
му уходу частоты, что ока может ный- 
ти далеко ва любительские диапазоны. 
В чветности, проверенная и опробован- 
наи в трансивере ва 160 м схема. гете- 
родина, собранного по схеме с ОВ, при- 
ведена в литературе [3]. После под- 
стройки напряжения гетеродина на ди- 
одах необходнмое перекрытне по час- 
тоте вновь легко восстанавливается 
подстройкой нидуктивиюсти катушки 
с помощью подстроечного сердечника. 

Применекие описанных в статье ме- 
Тодов позволило значительно упростить 
и ускорить ивстройку: приемник (илн 
трансивер) прн описанных в настолщей 
статье методах доработки можно ма- 
строить “на слух” вало ва 1 мин, 
лишь привимая сигкалы слабослыши- 
ыой стаиции при усясвии стабильного 
прохождения радиоволн Еслн же иа- 
лежинвать прнемник (или травсивер} 
так, как это обычно рекомевдуется в 
литературе, то хоройиак настройка и, 
как следствие, высокан чувствитель- 
ность достигаютен лишь ва несколько 
Иней кропотливой работы. 

Конечно, н статье не даются все вод- 
можные н опробованные автором ые- 


самые простые, которые не зашли свое- 
го отраження в работе [1]. Волее совер- 
шенные методы доработки приемников 
(или трансиверов} состоят в использо- 
ванин дополмительных узлов: буферного 
каскада, а нногда и дополнительного уси- 
‚лителя, если гетеродинное напряжение 
недостаточно для обеспечекии нормаль- 
ной работы смесителя. Практически это 
можно осуществить, использун уже из- 
вестные схеыные решения, но дополни- 
тельно иведя цепь регулировки выход- 
ного напряжения, например, путем вл- 
мены постоянного резистора з цепи 
вмиттера траизистора эмиттеркого по- 
вторителя на безындукциомный под- 
строечный резистор такого же 
момиваля, как и вамемяемый постояи- 
ный резистор, н с его движка подавать 
тетеродиниое напряжение через конден- 
сетор на диоды смесителя. Для иллю- 
страции сказанного на рисв покавана 
практическая схема буферного узла с 
введемной цепью регулировкн выходного 
гетеродинного напряжения. При етом 
следует учитыветь то обстоятельство, 
что эмиттерный повторитель не дает 
усиления по напряжению, а наоборот, 
коэффициент его передачи киже едя- 
ницы, н высокочастотное ва! ине на 
катушке связи дожно быть в 2 раза боль- 
ше, чем требуется для нормальной ра- 
боты смесителя. 

Описанные в статье методы налажи- 
вания ревльмо опробовены во многих 
конструкциях приемников и траискве- 
ров прямого преобразования м нк ис- 
пользование в практической работе ву- 
дет полезко радиолюбителям, 
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Фильтр для “СВ” 
Г.А, Члиянц, ЦУЗХЕ, г.Львов 


Передатчики СВ, особенио от радиостанций типа 
“СОВВА”, создают помехи телевидению. Избавить- 
ся от них можно, изготовив простой фильтр, схема 
которого показана на рис.1. ьтр рассчитан на 
входное и выходное сопротивления 60 Ом и иа час- 
тоте 82 МГц имеет ослабление 3 дБ. 

Элементы схемы С1, С4 — 88 пФ (комбинация 
из конденсаторов 6,8 + 82 либо 22 + 68); СЗ, СЗ — 


193 пФ (комбинация из конденсаторов 26 4 68 + 


100); ТА, 1.3 — 0,38 шкГн (7 витков провода ПЭВ 
1,2 на оправке 18 мм, длина намотки И мым); [2 — 
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0,46 мкГн (8 витков провода ПОВ 1,2 на оправке 13 
мм, длина намотки 22 ым). 
Печатная плата фильтре показана на рис.2 н не 


лотенстолита, то саму плату можно использовать как 
базу (дно) корпуса, 

Разъемы типа СР-50. На стенке фильтра крепится: 
приборная чаоть разъема и подключается антенна 
радиостанции, а на выходе фильтра — кабельная (из 
корпуса фильтра выведена через отрезок кабеля), 
которая подключается к радиостанции. 


Бытовая автоматика 


Термостабилизатор для 6 


товых устройств 


А.А.Ковпак, Н.П.Харенхо, п.г.т. Дослидницкое, Киевская обл. 


Предлоговмый термостобилизотор прадна- 
эначен для поддержания темперотуры окружаю- 
щей среды а различных бытовых устройствах {ин- 


куботорах, акворнумах и т.п}. 
Параметры термостабилизатора 


Нопражение питания [сеть переменного тожа] 
220 В, 50Г 

Пределы регулировония темперстуры 
20..50°С 

Течность поддержания температуры +0,1°С 

Тек нагрузки 5.10 А 

Термостобилизотор построен но основе ком- 
поротора < измерительным мостом на входа 
{рис 1}. В одно из плеч моста (ЕТ 4] включен 
терморезистор (2), котерый является дспчиком 
терморегулятора. В друтое плечо моста включен 
переменный резистор (1} для установки темле- 
ротуры, которую необходимо поддерживать (8 
инкубаторе или другом устройстве]. 

Из опыта применения терстабилизатора в 
инкуботоре саторы сдалоли выгод, что нецеле- 
сообразно гродунровоть шкалу для регулятора 
темперотуры, температуру необходимо устанав- 
ливоть и контролировать по термоматру. 

Принципиальная схемо термостобилизоторо 
изображена но рис.2 Нопряжение свти через 
вилку ХР1 (220 В} поступоет но трансфорьктор 
11 и через тиристор У51 на ногревотель. Нопря- 
жение со вторичной обмотки траноформотора 11 
{15-16 В] подовтся но вход блока питания А], 
который выработывоет стобилизированное но- 
пряжение 12 8 для питония блока регуляторо А2 
измерительного моста. Резисторы К 1 и ®2 обес- 
печивают грубую и точную соответственно усто- 
новку температуры. 


Датчик #3 подключается к термостобилизо- 
тору чераз разъем ХЗ]. Выходной сигнал с блока 
регулятора подается на управлякяций электрод 
тиристора У$1. 

Если темперотура окружоюнщей среды в ин- 
кубатора (или другом устройстве] стонозится нижа 
заданной, термостаболизатор открывает тирис- 
тор У51 и напряжение сети поступоет на ногре- 
вотель. 

В случае применения ногревателя с током 
потребления от 5 до 10 А тиристор У51 необхо- 
имо установить на соответствующий радиатор, 
площодь поверхности которого выбирается из 
расчета примерно 30 см? но 1 Вт рассвивавмой 
мощности. 

Принципиольная схема блока регулятора 
показана на рис 3. Компоратор собран на пра- 
цизионном операционном усилителе типо 
КТ4ОУДТТ, который ивсвт высокую точ- 
ность поддержания темперотуры Резисторы 2-1 
и К2-2 входят в состов измерительного моста. 
Нопряжение с диагоналей измерительного мос- 
та чераз резисторы ®7-3 и К2-4 подается на в 
ды сперационного усипителя. Сигнал © выхода 
опероционного усилителя через змиттерный по- 
вторитель, собранный на тронзисторе УТ2-1, зо- 
пусковт генеротор \Т2-2, 2-6, С2-1. Импульсы 


з 
5 


ЕТ 


Коти 2208 504 


генероторо поступают но тиристор чераз розде- 
лительный трансформетор Т2-1. Траноформатор 
обеспечивает гольваническую развязку между 
низковольтными узломи терморегулятора и се- 
тью 220 В 

(Схема блока питания пожазона на рис.4 
Блок питания состоит из выпрямителя УО 1-1, кон- 
денсотора (фильтро) С1-1 и стабилизатора, со- 
бранного на элементсх ОЕА1-1, У01-2, С1-2 и 
С1-3. На выходе формируется стобипизирован- 
ное нопряжение постоянного тока 12 В. Стоби- 
лизатор собран но микросхеме КР142ЕН5. При 
отсутствии зликросхемы КР142ЕН5 стобилизатор 
можно соброть ма микросхек КР142ЕНТ рис.) 
При этом схема несколько усложняется. Напря- 
жение но выхода блоко питания, собранного по 
этой схема, можно регулировать при помощи 
подстроечного резистора К1-4 

8 термостабилизаторе применены элементы 


типов: 

ХР! — любая бытовая вилка, рассчитанная 

но нопряжение 250 8 и ток 10 А; 5А1 — МТЗ, 

Е, Е2 — ВГП-1; КТ, 2 — СП5-215; #3 — ММ-4; 

ХЗ — любой тн разъем; ХЗ2 — 

любая бытовая розатио, рассчитонноя на иотри- 
жение сети 250 8 и ток 10 А; конденсоторы 

КМ.5а; 1-4 — СП5-3; ®1-1._К1-3, 81-5, в — 


А негредатлю 
274 


72254 


| 247 | 

[АРААРЕНСА | етвя 

РИС. 4 
ис. 


МЛГ-0,125; 1-2 62-7 — С2-23-0,125, С1-1 и С1- 
3 — К50-24. 

Типы остальных элементов указаны на схе- 
мах (рис 2—5}. 

Трансформатор Т2-| изготовлен на фарри- 
товом сердечнике 1500НАИ типоразмера 20 х 12 х 
х 6 и содержит две обмотки по 60 витков прово- 


` да ПЭ8-2 диометром от 0,2 до 0,3 мм. Обмотки 


‘должны быть рознесены или изолированы друг от 
друга. Трансформатор ТП типо ТПП-214-127/220- 
50 можно заменить на любой другой со вторич- 
ной обмоткой на 15..16 8 и тск ие мензе 50 мА. 

Предохранители Е1 и Е2 необходимо усто- 
новить в держстеле типа ДПБ. Номиная предо- 
хранителя Е2 полбироется в зависимости от тока 
нагрузки ногразотеля. 
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Для начина х радиолюбителей 


Радиокомпоненты 


В.М.Пестриков, г.Киев 


После экспериментов Генриха Герца стало ясно, 


что рожадется новая отрасль знаний — радхотех- 
вика. Радяотелника появилась ве на пустом мес- 
те. Уже существовалн детали, составившие в бу- 
дущен “душу” радиоконструкций: конденсатор, 
резистор,* матушка индуктивности, гальваничес- 
кая батарея, детектор, ... Все то. что сейчас мы 
назызаем радмокомпонентами. 
КОНДЕНСАТОРЫ 

Первым конденсатором (от лат. сопфепзаге — 
сгущать) была лейденская банка. Ее появление 
связано с именами: немецким соборным 
декапом Георгом Клейстом из Померании в гол- 
‚ландским физнком профессором трех универси- 
тетов, Дуйсбурского, Утрехтского и т. 
го, Интером Мушенбруком. В октябре 1745 г. 
Г.Клейст изготовил зрибор в внде банки, в иото- 
р можно было налить ртуть или винный спирт 


бамку был опущен гвоздь, й через 
пробку и опущенный я жядхость. С помощью этого 
прибора Г.Клейсту удалось п. очень боль- 


шие искры. Таким образом шло “рождение” злект- 
рического конденсатора, в котором внутренней 
обкладкой была жидкоств. а внешней — рум. 
которая держала банку. 

Открытие произвело сенсацию н живо обсуж- 
дАЛОСЬ в научных кругак зимой 1745-1746 т. Не 
обращая на это внимание, в качале 1746 г. П.Му- 
шенбрук заявил, что еще в 1745 г. ом случайно 
ваткнулся ва подобный эффект. Голлаидский 
физик проводил исследования с ыы прибором 
по изучению электрических явл в го 
Лейден, отсюда и мазвание прибор — “л | 
ская банка”. Наука обязана первым сообщением 
© сделанном открытии в г.Лейден П тер 

!, после того как ом ощутил уда . 
В чем и сообщил в письме а «пирто- 
вого термометра члену Паряжской академии наук 
Рене-Антуан-Ферто умру: “...Я занимался 
изученнем электрической силы. Для этого пове- 
сил па двух шелковых голубых питяг железный 
стержень, который получал алектричество от стек- 
лянного шарз. Шар быстро вращался вохруг оси 
и его вртиралн руками. На другом концебыл под- 
ветен медный провод, конец которого опущен в 
стеклянную цилиидри посудину, напол- 
непную наполовину водой посуднну я дер- 
жал в правой руке, а левой пытался получить из 
злектрического стержня искру. Вдругиракая рука 
получила удар такой сялы, что все тело издрог- 
нуло, как будто ударила молния”. Далее автор 
пишет, что даже на корону Франции ом ие согла- 
сился бы еще раз получить такой удар. 

Широкое применение лейденской банки в эис- 
периментальных условиях привело к ое усовер- 
шенствованию. Внешнюю и вхутреникию поверх- 
ности стеклянной посудипы начали обкленвать 
фольгой. В крышку банки вставили металличес- 
кий стержень. который сверку закамчивался ме- 
таллическим шариком, 2 ннжний конец стержня 
с помощью металлической непочки соединялся с 
внутрепней обкладной. 

Постепенно лейденская банка теряла свою пер- 
воначальную ферму. Через некототое времи лен- 
денская банка, благодаря из ниям Д.Смия- 
тома и американского учевого в политяка 
Бенджамина Франклина, превратилась в плоский 
конденсатор. Этот конденсатор представлял со- 
бой кусок оконного стекла, на обенх сторонах ко- 


*А.И.Карпов. Резисторм. “РА” №11-12, 
1993, с-40-41. 


торого былн наклеены металлические полоски. 
Петербургский академик Франц-Ульрих-Теодор 

‚ накленвши металлические полосы на Де- 
ревянную пластину для жесткости, получил та- 
0х образом воздултный конденсатор постоянной 
емкости Идея использования бумаги в электри- 
ческих копденсаторах принадлежит нзобретате- 
‚лю электрической ие Яблочкова”) Пав- 
‚лу Николаевичу Яблочкову. В 1877 г. ему был 
выдан патент на производство кояденсаторов © 
использованием в качестве дивлектрика бумаги, 
пропитанной нарафином. Выпуск бумажных кон- 
денсаторов начался позже, после появления пер- 
вого радиопрненника А.С.Попова. 

Только через 16 лет после изобретения П.Н.Я- 
блочкова появился воздушный конденсатор пере 
менной емкости. Одну из первых конструкций 
‘переменного конденсатора предложил сновз так 
Ф.Эпннус. В его конструкции пластины переме- 
щалясь поперпендикулярной к их площади осн с 
помощью зубчатой передачи. Изобретатели пред- 
‚ложили ленное множество конструкций кон- 
денсаторов. Наиболее удачной оказалась ть 
ар. А изобретзтеля В.Розена в 1922 г. 

ретение получило популярность не меньше 
лейденской @. ки и дошло до нашего времени. 
Конденсатор состоит из большого количества па 
раллельных металлических пластин. Одни из них 
имеют вид оугальника н жестко соединены © 
корпусом, образуя статор, другие подобно сегмен- 
ту, закреплены ма оси — на ротора. Пра враще- 
кин ротора его пластимы входят в промежутки 
статора в изменяют площадь перекрытия, т.е. 
изменяют емкость. Конденсатор В-Розена можно 
эстретить сочти во всех рядаоприемкиках как в 
старых ламповых, так н транзисторных. Потреб- 
ность радиотехнической и электротехнической 
отраслей в конденсагорак привела к созданию 
‘особого вихя бумаги — копденсаторной. Этот вяд 
буматя наиболее тонкий средя всех ее андов. В 
малогабарнтных электрических конденсаторах 00- 
СТОЯмНОгО тока используют конденсатормую бу- 
магу толшиной 4 мкм, это в 5 раз тоньше копиро- 
зальной бумаги для пишущих мащинок и В 10 раз 
тоньше человеческого волоса. Кокденсаторная 
бумага относится к материалам высокой кимичес- 
ной чистоты. Ока имеет разнообразные необык- 
повекные свойства. Например, полоска = - 
микронной торий и шириной $ мм 
выдерживает .2 кгс. Во всем в. 
Готовляют коло ДО т тькой бумаги к |:] 
бывшем СССР существовало четыре завода по 
производству конденсатороной бумаги, один из 
них в Украние — Малинская бумажная фабрика. 

Общля етика. Конденсатором обыч 
во называют устройстео. которое обладает спо- 
собностью накапливать злектрический заряд. Кон- 
структивно комденсатор представляет собой два 
проводника, разделенных диэлектриком. Едини- 
цей электрической емкости конденсатора в систе- 
ме СИ является фарад. Сокращенно обозмачает- 
ся Е Ф. Названа в честь английского физи- 
ха Майкла Фарадея. В раднозлектроннке исполь- 
зуется емкость конденсаторов, выраженная через 
дробные единицы фарад. пик ванофарад, 
микрофарад (1мкФ=10*Ф; 1нФ-10°Ф; 
1пФ-1ыкикФ-10`9Ф, 1мкФ-- 104 108 Ф. 

В старой радиотехнической литера вс 
чается еднница емкости — ТН: 
40 ф=1,11-103ыкФ-1, 14 Ф. 

Классификации. Конденсаторы, как и резис- 
торы, бывают постоянные и переменные (КПЕ — 


Обозначение 
ряда 


Стандартный ряд значений 


С этого номера жу 


возобновляет рубрику 


“Для начинающих радиолюбителей”, начатую в 
1993г. Ведущие рубрики В.М. Пестрихов, 
епульский 


С.В. 


конденсатор переменной емкостн). Переменные 
конденсаторы бывают в внде нескольких блоков, 
подстроечные и саморегулирующиеся. 

В зависимости от материала дизлектрикя со- 
зременные конденсаторы делятся на следующие 
типы: 

бумажные, состоящие из свернутых в рулон 
лент металлической фольги, между которыми про- 
ъ‚ложены пропитанные нзоляционным составом 
слои бумаги, 

вакуумные, в которых в качестве диэлектрика 
служит вакуум; 

воздушные, в которых в качестве дизлектри- 
ка, служит воздух; 

керамические, в которых в качестве дизлект- 
ряка служит керамика; 

лькопленочные, в которых лизлектрик пред- 
ставляет нявесенный слой лока на технологичес- 
кую подложку; 


ые состоят из обкладок в виде 
тоякого слоя металла, нанесенного ма бумажную 
ленту. которая является дизлектриком; 
оксидные, в которых диэлектриком служит ок- 
сидный слой; 

пленочные содержат дизлектрик в виде орга- 
пический синтетической пленки; 

слюдяные, в которых дизлехтриком служит 
слюда; 

электролитические, в которых диэлектриком 
служит осндиая плевка, образующаяся ка по- 
верхносгы алюминия илы тантала, а обкладками 
являются сама пленка м вязкий 2. лит. 

Э. ические параметры. Номинальная ем- 
кость ( Снам д обычно обозначена на корпусе Для 
постаянных конденсаторов существуют стандарт- 
ные ряды значений В ны изиболее 
Часто используемые радиолюбителями ряды зва- 
чений Еб, Е12 и Е24. Номимальную емкость кои- 
депсатора получают умножением чисел ряда на 
10°, где п — целое положительное или отрица- 
тельмое число. Номинальные емкости конденса- 
торов с допускаемыми отклонениями более +20% 
выбирают по ряду Её. Например, зиачение 1,5 #3 
Е24 соответствует следующым номиналькым ем- 
костям: 1,5пФ, 15 пФ, 150 пФ. 1,5иФ, 0,015 мкФ, 
0,15 миФ. Реальная емкость конденсатора может 
отлячаться от вомвиальной. Допустимое откло- 
нение емкости определяется текнологней изготов- 
ления и из корпусе конденсатора (в 
процентах). Кодированное вачение допусти- 
мого откломеныя в # дано в табл 2. Если на кор- 
пусе комденсатора твует допуск, то откло- 
нение не превышает +20%. 

Температурный коэффициент емкости (ТКЕ} 
— параметр, который указывает на обратимое 
изменение отпосительной емкости конденсвтора 
при вэменемия температуры на 1°С и измеряется 
5 миллионных долях ва градус (10*/*С). Этот 
параметр может принимать отрицательное или по- 
ложительное значение. В зависимости от темпе- 
ратурной стабильности конденсаторы делятся на 
группы. которые кодируются 6; обозиа- 
чением и цветом окраски корпуса (табл.3). Зна- 
чения к дольным н кратным единицам физячес- 
ких величин приведены в табл. 4. 

Номьнальное напряжение (И ком) — накси- 
мальное напряжение, при котором конденсатор 
способен работать длительное время, сохраняя 
параметры неизменными при всех установленвых 
для вего температурах. На конленсаторах в 0с- 
новном указана номинальное рабочее папряже- 
ние при постоянном токе. При работе конденса- 
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тора в скемах переминнилу тока ло номинальное 
напряжение, указанное из корпусе, должно в 1,5— 
2 раза превышать предельно допустимое дейст 
вующее перемейное вапражение цепи. Обозначе- 
ине буквенного кодв группы конденсатора для 
момимального напряжения приведено в табл.5. 

Пробъеное нопряжжиие — напряжение, при ко- 
тором пасгупает пробой коиденсатора. Пробив. 
ое напряжение уменьшается с понышекием тем 
кературы. При пробое дязлектрик конденсатора 
теряет свон свойства и через него пачииает про 
колять ток. Пробой копденсаторз приводит, пак 
превало, к полной иотере работоспособностя све- 
мы. 


Сопромиаление изаляции (К_)— характери- 
зует качество дизлектрика конденсатора и тов 
утечки через него. Для влектролитических кои- 
депсаторов иместо В, , ухазывают предельный ток 
утечки при номинальном напряжении 

Ресктивная мощность (Р,) — регламентиру 
ется для керамических и слюдяных копденсато 
ров, работеющих в радночастотных цепях Р‚ жс- 
пользуется при расчете колебательных контуров 


Допуснаемое | Кодарованиое обозначение 
отилонени 
х 


омохьты чы 


м в + о н-=очоо з 


шыш>оэо 


иона» 


Зеленый 
Зелекмй 
Оранжевый 
Орянжевый 
Ораижевый 
Оранжевый 
Оранжевый 
Оранжевый 


М2200 
М3300 


ЗАТ РН Ре Е РАНЕ +6 6 «9 Се = ОТ Е +9 


Антор предлалыт две простые ахемы охран- 
ной сигивлизации, раагирующие на раамыкание 
мантиктов ВА] {устенавлизаются на объекта, 
например, ив наодной диери) либо мл обрыв 
линии. 

Вахоыо (рне.1) открывание шиетора УТ 
приводит к срабатывание реле К] типа 1 
{0.171.81.30,37). Через эго контакты К}.Я ва- 
мыкается цепь озонка НА], работакицего от сети 
230 В. Втораз контактная групив К! 1 нфобхо- 
дяма для самоблонировки реле: тепорь ныклю- 
чить авуновой сягнал можно яитть при помощи 
жнопниы ВНЗ. 

Ба втором варванте схемы “алоктронного“ 
еторожа (рис.) роль "ващелии” играет тиряв- 
тор УВ1. жоторый оключветвя одновременно в 
отирывлнием виолного транонотора УТ]. Черев 


тиристор точия А ахомы соединяется с "землей". 
й начивает работать тональный генератор 
(УТ2.УТЗ), нагруакой которого служит уелефон. 
ный напсюль ДОМ-4 либо ТА-ВОМ сопротналени- 
ем 050 Он. В таком генераторе хорошо рабо- 
таки’ любы: юмощные транаясторы структуры 
р-гп-р, в том чивле кремниевые с коеффициентом 
передачн тона не менео 40. Частота токл заанснт 
эт номнивлов С и НЯ, а 84 влкает ив тембр млу- 
чания. При использовании выесто ВА] динами- 
ческой головии 0,1...0,2 Вт сопротналением 8 Ом 
троыность азука повышается, но теперь в качест- 
ва УТ) включить транинстор средней мощ- 
ности ГТАОЗВ (можно ГТ402. 608 и другие э 
любым вуквенным индекоон). 

В обоик варнантах конленсатор С1 защищае“ 
чхему от нипузьеных номах. Кнопка 3381 служит 


Таблица 5 


зам ямочиничишоттьт 


дня оперативной У неправнооти уст. 
ройства. Батарея +4,5 В {рис 2) язляется ре’ 
зервным питаяием на случай ть ва. 
пряженяя сети. Иногда иместо ВАТ мопользу- 
1 шлейф ме провода и емалевой нооляцин 
я 0,15...0 2 ыы. 


оолержит два каскада с облим емиттероы 
а В лежурном режиые транзистор 

3 открыт аё счет тона смешенни, поступа- 
ющего на базу чарев резиегор НЗ. Вто время 
УТЗ закрыт, так мак его цепь бавы шунти; 
№лна малым сопротнолением участка код. 
тор-эмиттер УТ. Конденсатор С? заряж 
почти до полного напряжения интамия, пр; 
чем более высокий потенцяая имеет его яв 
Бах (по схеме) обуладия_ 

При заземления точки А (черев тирлетор) 
ток смешения УТЗ поступает через р 
К2, что привохыт к открыванию УТ. Тран- 
вястор УТ выхолит ма рожима насыщения и. 
благодаря цепи положительной обратной свя- 

{С2.84), переходит в режны отоечни, ток 
хак пралал (по схеме) обиладка С2 чараз НА м 
открытый транзистор УТЗ осединйется в шн- 
ной питокка +6 В” 

По маре разряла конденсатора УТ приот- 
ирывается и, благодаря той же цепи обратной 
евлем. воаникает лавннообралный процесс, 

заканчивающийся перахаючением схе- 
мы в исходное состоамив. и ие 
илючение транаисторов с частотой около 1 кГц, 
хопровождается пвуковымм колабанкями 
головки ВА1. 

Важка отметять, что для мормвльной раво- 
ты гемератора ток смещения через В 8 должея 
обеспечимать выхол транаиеторе УТ2 в Актив. 
кую облаатъ. При охишиом малом сопротйни. 
ний В9 отт трананстор будет поегояино нагы- 
плен и слена перестанет переключаться. При 
чрезмерно болыпом сопротивлении ВЯ ток сые- 
щения оказывается недостаточным для началь- 
анно приотнрывания УТ2, воледствка чего из 
‘ссадаются условка для мозннкнозенпия давино- 

го прецеоса. Таким образом, номинал 
НЗ требует кндивилувльной подгонин в вава- 
вимоста ох цнента перадачи тока УТЗ, 
что является недостатком схемы, однако до- 
‘Нусттио в простых нонотрукциях. 
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едакционный 
комментарий 


Если радиолюбители, желающие повторить кои- 
струкцию по схеме рис.1 {А.Понов. Простые схемы 
охранной сигиализации), испытызают трудности с 
приобретением реле устареншего тиша РСМ-1, его 
можно замевить на более распространенное реле 'Р9С- 
9 с насмортоы РС4.624.200 (новое обозначение 
РС4.529.029-00), ноторое приспособлемо для установ- 
хи его иа печатную плату. Для надежного срабаты- 
зания реле выходное иапряжемие источника иита- 
ния ирн такой замене рекомендуется увеличить до 
16,5 В, ири этом ом должен обеспечивать ток ме мемев 
86 мА. 

В лаборатории журнала разработаны печатные пла» 
ты для обомх устройств, онисаниых в статье. Черте- 
же печатной платы для рис.1 показаны ма рис.8 в 4. 
На рис.б изображем фрагмемт платы (вид со стороны 
нечатных проводников), иредиазначенной для уста- 
новки реле К1 тнпа РЭС-9. При этом длина платы 
увеличивается ма 10 мм. На рис.6 м 7—чертеж платы 
для схемы ма рис.2. 

Источникн питавия для обенх конструкций можно со- 
брать по любой из известных схем, причем оим могут 
быть шестабилизированнымя. 


75 25 #2 22 #4 
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Кое-что о измерениях 


Н.Пенский, п.хт. В.Лепетиха, Херсонская обл. 


1. Вольтьмтром постовилого тока е большим иззалым сопротивлением можно мзье- 
рить мыкрогоки (обратный тож: коллектора) па м премия измерения 
ели, например, входное соаротивление вольгьетра 10 МОм, в минимальный предел 
0,5 В, то согласно закону Ома, раздели» иаирежение нз сопротчмение, получим пре- 

вл измерения тожа $) нА. Еслы требуется влзое увеличить предел измораныя тока 
Е и следует подключить резистор 10 МОм 

2 Пры измереннях поетожнио требуется сравиниать выходное сопротивление гене- 
ратора В, сопротивление нымервемой цецн (К, И2) м входное сопротивление 
вольтметра (3). При измереним резонансной частоты иоитура (рис.1, а), если вход. 
ное сопротивление вольтыетра большое (3), пеобзодных иключчть и2 
Вольтметр мзмервет падение напражжими на одном из друх сопротивленийт ХХ млм 
82. Оми дрлжны быть орыблизительно равны Резметором В2 ммужет служить иходлое 
риа наИИЕЬ НЕЗОАОЕЕН, ТАК КАК ИХОАМОХ сопротииление вмугиетро обязательно большое - ео- 


схеме вз рис.1, 6 (без 2) замер 73 рик 


'розаиин ощметров с лмнейной откалой шезаслужено зобыта сома 
(ри [11 ), которая ма требует резисторов сопротивлением гиглом. В 
ней сравнивается падение напрамжиня ма эталонном резисторе м меиз- 
зестном Вх. Обяытельное условие мъцерения Вг<Иэ. Изменять можно 


как чувствительность вольтметра, так м величину напряжении питания. 
Эта схема сбаадает длумя замечательными свойствамм" результат мзмере- 


дат 
2. Справочная кнзла райлолюбиталиконструютора. Под реб. Н Чистико- 
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Зарубежные микросхемы широкого применения 


Е.А.Яковлев, г.Ужгород 


Аналого-кодовый преобразо- 
ватель для управления свето- 
одными индикаторами 
ис АТО р 


{Продоливнию. Начало см. в "РА" № 2, 5, 1905г.) 


В магнитной звукозаписи и воспроизве- 
дения звука, радиоприемных и усилитель- 
ных устройствах и другой аппаратуре при- 
меняются устройства индикации на полупро- 
водниковых светоизлучающих диодах (или 
их применение желательно). 

В настоящее время распространены крас- 
ные, зеленые, желтые светодиоды различ- 
ной формы и размеров, однако их широко- 
му применению прапятствует отсутствие 
микросхем для их управления. По этой при- 
чине в бывшем Союзе или вообще ограни- 
чивали применение линейных светодиодных 
индикаторов, или производили громоздкие 
схемы управления на дискретных элемен- 
тах, как Е в магниторадноле "МР- 
52-1 СТЕРЕО” Рижского радиозавода (12 
транзисторов, 17 резисторов, в конденсато- 
ров для управления пятью светодиодами 
одного канала!). 

Более 1!) лет за рубежом (Германия) вы- 
я микросхема А277 и ее аналоги 
е 'АА180) |1]. Она содержит внутренний ста- 

илизатор, 12 компараторов и ключевых 
схем. На один из входов компараторов по- 
двется входное напряжение, а другие входы 
подключены и цепочке резисторов — дели- 
телю образцового напряжения. Величина об- 
разцового наприжения задается внешним 
смещением на выводах 3 и 16 микросхемы. 

Микросхема А2770 предназначена для 
‘управления линейным индикатором из 12 
светодиодов (рис.17). 


Основные параметры минросхемы 
Напряжение питания ........ 1—9 в 
Максимальный ток через светодиод — 20 мА. 
"Ток потребления, менее .--__—.......... В ыА. 
Входной ток по выводам 


3,16,17, менее... КА 
Допустимое напряжение на 
выводах 3,16, 17, не более... 628 


При желании можно уменьшить количе- 
ство светодиодов — выходы микросхемы 
можно оставлять илн объеди- 
НЯТЬ. 

Напряжение на выводе 16 определяет уро- 
вень входного сигнала, при котором зажига- 
ется пер ый светодиод, а напряжение на 
выводе 3 — уровень зажигания последнего 
светодиода. 

От потенциала на выводе 2 (резистор В3) 
зависит яркость свечения светодиодов. Ем- 
кость конденсатора С2 и сопротивление ре- 
зистора В1 влияйу? ка скорость отслежива- 
ния изменений входного напряжения, те. на 
инерционность индикатора. 

Однотранзисторного усилителя капряже- 
ния достаточно для подключения индикато- 
| к линейному выходу аппаретуры (0,25 В). 

ри изменении входного напряжения от ми- 
нимального до максимального светодиоды 
загораются поочередно, причем светодиоды 
низших уровней не отключаются. Яркость 
свечения включенного диода постоянна. Это 
режим работы микросхемы называется “све- 
тящаяся линия”. 

Незначительные изменения схемы позво- 
ляют обеслечить режим работы “бегущая 
точка” [2). В этом режиме (рис.18) при уве- 
личении сигнала загорается светодиод выс- 
шего уровня, но светодиоды низшего уров- 
ня не горят, те. в каждый момент времени 
светится только один светодиод. Этот режим 
особенно удобен с точки зрения дизайна для 


индикации качества стереосигнала. Сигна- 
лы левого и правого каналов вычитаются + 
(рис, 18). Для монорежима выходной сигнал 
операционного усилителя равен нулю. При 
стереосигнале на выходе операционного уси- 
лителя появляется сигнал. НЫ вре- 
мени С4В4 достаточна велика, поэтому 
движение светящейся точки замедленное и 
напоминает поведение шарика для пинг- 
понга, положенного на струю воды фонтан- 
чика. Эффект повышается при использова- 
нии красных светодиодов, расположенных с 
шагом около 1 мм в вертикальной линейке 
между двумя столбиками линейных инди- 
каторов уровней каналов (желательно из 
желтых плоских светодиодов). 

В бывшем Союзе разработан комплект 
аналого-кодовых а: для уп- 
равления устройствами индикации на полу- 
проводниковых светоизлучающих диодак 
серии К1003 [3]. В состав серии входят сле- 

нцие аналого-кодовые преобразователи: 
1003 ПТИ — для высвечивания столбика на 
шкале из 12 светоиэлучающих диодов. 
К1003ПП2 — для высзечивания одного из 
16-ти светоизлучающих диодов на шкале, 
К1003ППЗ — для высвечивания одного из 
16-ти светоизлучающях диодов шкалы. 

К сожалению, микросхе- 
мы этой серии в бытовой 
промышленной апиаратуре- 

не применялись, так как 
были дефицитны: легче при- 
обрести импортные, Вероят- 
но, их широкий выпуск так 
и не был освоен. 


"Литерат| 
1. Вадю р аек- 


атотК. ИИ -МИ. 
2. Яковлев Е. Интеграл- 
ната стема АЁТТО в 
на “бягаща точка”// 
Е Болга; 199 
зака. -  - 
№1.-С32. в 
3. Новаченко И.В., Пету- 
гов В.М., Блудов И.П. Мик- 
оемы для бы ра- 
ппарат: : Справ. - 
М: РЕ ВЕ 1983. 


11 220 (+128 бзраничитель 


выд, 


722 
ИУЛмк ДЕ 524228 


Продаем винчестеры СМ-5508 
в заводской упаковке, ЗИП, кабели. шнуры. 
Емкость Ю МБайт, производство Болгарил. 


Цена Ю$ или по курсу. 
Идеально подходит к «Помску-1» и «Поиску-2» 
РКГ «ПОЛИСЕРВИС» 
тел Аракс (0-49) 2655122 2675405 
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«Контакт» №25 (64) 


ОБЪЯВЛЕНИЯ 

*Продаю трансивер. осциллограф, генератор, 
частотомер, характериограф. Наляживаю корот- 
коволновую - Изготавливаю синте- 
заторы частот #& о, Киев, 58, а/я 793, т. 
(044) 483-39-41, Владимир. 

*Куплю микросхемы, транзисторы, разъемы, 
реле (новые н бывшие в употреблении), кон- 
Денсаторы КМ-4, КМ-6, КМ-6, платы от старых 
ЭВМ старые ЕС, СМ (большие) & т. 
(044) 272-23-23 (с 10 до 17 ч.) Саша. 

“Продаю еднничные экземпляры кварцев на 
частоты от [2 кГц до 160 МГц, кварцы “Лас- 
пи” н различные фильтры. Средняя цена эквн- 
валентина $2 # т. (044) 264-27-97. 

*Ограмонтирую дешево, быстро и качествен- 
но любой ксерокс или факс # Киев, т. (044) 
225-63-18, Кирилл. 

*Лучшие игры я прикладные программы для 
компьютеров "2Х.бресйлит”, “Синклер”, “Сла- 
вутиз”, “Оризон”, `Робик", “Львов”, "Парус" 
на фирменных кассетах с полным описанием 
# 252105. Киев, ул. Строителей, 4, т. (044) 
559-63-53. 

*Предлагаю програмыы для 1ВМ. адаптнро- 
ванные для "Понска”: пакет автоматизирован- 
ной разводки печатных плат, ОгСаё $ОТ (ог 
ромная библиотека отечественных и зарубеж- 
ных злементов © подробным опнсанием на рус- 
ском языке), професенональная издательская 
снстема МЕ\У$, графический редактор ОгНа!Ю. 
Имеется свыше 120 Мб програмы для ВМ с 
СО-ВОМа # т. (06267) 3-54-20. 

*Продам програмыное и впкярэтное обеспе- 
чение для ПК “Орион-128”, "Орнон-ПРО”, “Аль- 
танр”. Изготовлю любые модули и устройства 
к данным комльютерам # 286710, Киевская 
обл., г. Ирнень, ул. Садовая, 66-А, кв. 57. Ту- 
чин Максны Алексеевич. 

*Обменяю, куплю. пролам программы к "Зрес- 


чтит”. Имею 1700 дисковых и 1400 ленточных 
программ. Каталог бесплатно, но указывайте, 
что ас интересует. Продам “Зресёлит" в лю- 
бой конфигурации (48, 128 Кбайт, АУ, диско- 
вод итл.) # 288600, Винницкая обл., г. Бар, 
ул. Р Люксембург, 72, кв. 86. Ясинко Алексей. 

*Покукаю и продаю СВЧ и генераторные ра- 
диолампы 4 Киев, т. (044) 272-23-23. Алек- 
сандр. 

®Предлагаю техдокументацию: “Электрошок 
эт хулиганов", “Антирадар”, “Антикоррознон- 
ное автоустройство". “Защита автомобильных 
галогенных лаып от перегорания”, "220 Вольт 
в автомобиле", "Детектор фальшивых валют", 
“Радноохранное (1 - 1,5 км) автомобильное уст- 
ройство", брошюру мнинфннансов США “Сло- 
<собы определения подлинности долларов США 
без спецтехники”, "Переделка дистанционного 
рае на питание 1,5 В (батарейка 316)”, 
“Инкубатор-полуаэтомат", “Устройство для сти- 
мулирования сбора пчелиного яда”, “Бегущая 
ввтомобильная “линейка стопов” # 258900, г. 
Умань, а/я 54 + конверт. 

*Инвалид предлагает годами наконленные 
радиолюбительские запасы (новое и б/у) за 
сниволическую плату # 312600, Харьковская 
обл., Купянский р-н, с. Просянкв. Середа Анд- 
рей Ннколвевич 

*Книги: "М$ 00$-6. Руководство пользова- 
теля”, “!ВМ РС для нользователя” (ввт. В. 
Фигурнов). "Зарубежные диоды, транзисторы, 
интегральные схемы, приборы индикации - со- 
ветские аналоги”, “Утилнты для персональных 
ЭВМ" (авт. С.Д Погорелый, Б.В. Новиков), 

тр: по настройке м опнсание рабеты 
< ПК "Зрестит” (Львов) н "Репароп-128" # 
251120, Черниговская обл., г. Носовка, в/я 22. 
(Ответ в Вашем конверте). 
«Предлагаю термннальную программу Е-МАШ. 


ЗЕВУЕВ, превращающую ЭРЕСТВИМ в ВВ5 
влектронной почты. Программа может работа- 
ть без дисковода. Отличный сервис # т. (062- 
67) 354-20. 

*Срочно купны конверты из плотной (почто- 
вой) бумаги. Формат конвертов 220 х 300 мы 
(должны свободно входить 2..4 журнвла “Ря- 
дюАматор") # 251120, Черниговская обл., г. 
Носовка, в/я 22, т. (046-42) 2-11-11. 

*Телевизнонные антенные усилители МВ н 
ДМВ диапазонов, декодеры РАС/ЗЕСАМ тю 
почте # т. (046-42) 2-11-11. 

*Программы Мисгосар 2 (внализ аналоговых 
н цифровых электронных схем) н АЮТУОВК 
(разводчик печатных плат) на дискетах 720 кБ. 
К запросу приложить маркированный и Надлн- 
санный конверт # 252110, Киев, 110, в/я 007. 
“Радноймятор”. 


НИФОРМАЦИЯ 

РИКС “Контакт” продолжает рассылку теле- 
визнонных антенных усилителей для МВ, ДМВ 
н МВ+ДМВ днапазонов, селекторов децимет- 
ровых каналов ПСКД-7 “Умань” (отдельная 
приставка к телевизору) н СКД:24 (устакавли- 
зввется в телевизор), дефицитные запчасти к 
телевизорам. Также рассылаются журналы "Ра- 
дюАмвтор". Ко всем запросам обязательно прн- 
лагать маркированные и надлисанные обратные 
конверты. Количество обратных конвертов 
должно равняться количеству запрашиваемых 
изданий. При запроса журналов или каталога 
‘раднодеталей достаточно одного вложенного 
конверта. 


Адрес радиослужбы "Контакт": 251120, 
Чераигоаская область, г. Носовка, а/я 22., 
в. (046-42) 2-11-11 


Не спешите выбрасывать ваш магнито- 
фон, если он работает хуже японского! 


Если вы хотите 


УС - 
ПС14 
АИТ-У - для 
АЧХ методом частотных посылой 


КИЛИКУН$ - для 
каналов видео, 


торговля - 8 ТП) 


'Аировки видео- и аудноголовок, изм 
нов УН$ в режимах РА. и ЗЕСАМ (может бытъ использована для 


регулировки цветных телевизорон) 


йитесь в фирму «СЭА» по тел. (044) 2762197, фа 
ж = !) по адресу: 252056, Е а/я 408; розничная 


По вопросам поставок обращай 
Кий ул. Нежинская 29, тел. 4834174. 


письменные заявки (приложите маркированный ко! 


В 95% случаев причиной плохой работы является его неправильная регулировка. 
профессионального качества, применяйте измерительные магнитные ленты для кассетных, 

хатушечных магнитофонов и видеомагнитофонов УН$: 
КМ1, КМ-2 - для измерения моментов подмотки и подтормаживания кассетных магнитофонов в 
рим рабочего хода и перемоток 

-1 - для регулировки прижимного ролика 
КЗ-1 - зеркальная кассета для регулиронки головок и прижимного ролика по нысоте 
(«уровень») для регулировки чувствительности канала воспроизведения 
= Аля регулировки угла наклона головок н измерения АЧХ методом тональных посылок от 40 Гу до 14 кГу 
ПС18 - то же, но до частоты 18 кГц 
ДС - для регулировки средней скорости и измерения детонации 
регулировки чувствительности катушечных магнитофонов 
ЛИТ - ЧВН - для регулировки головок катушечных магнитофонов по высоте, 


«РадоАматор», 
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параметров видео- и звуковых 


наклону и измерения 


(044) 2763128, 


Фирма «СЭЛ» преллаглет оптом: 


Микроскемы: — К 1/4УН? 0770 К5БИН — 0200 — КТЗёИ 0.080 {50-16 20мКФ’258 — 0040 В 652мМГЦ 1.288 
К 1741 0.400 К 55 1МЕВ 0170 — КОЗА 0134 Кв 20МКФ"508 — 0050  ВМЦ 0551 


0260 К УР: 0300 К5ИЕЯ 010 КОХ 0134 — 5035 2200МКФ"68 0250 
1400 К 174УРЮ — 0400 К5ЗИП5 010 — К5ЗА 0134 — (50:35 2200мКФ"638 0210 Магнитные 
0.250 К 174УР2 0550 К 561Р?2 0170 — КТ6ЗОБ 060 — ЮО 200ПФ, 0030 зосители: 

1.300 К 17473 02% К5ПИРЯ — 029 — КЗ 0400 — КОЗ 2МКа"ЬЗВ 0080 

1.400 К 174УР — 0410 КДК — 0250 — КТВобБм — 030 — КЗ МКФАВНИ 0060 ДИСКМА З5НОЛАаА 0605 
0572 К 17455 — 09% КБК — 020 — КВМБ 0148 А те ЯМ о 
1300 К 174ХА! 0580 К5ЮКГЗ — 010 — КВ 0130 Е 


50-16 30МКФ'258 — 0040 ДИСКЕ 525401 2м 0358 


0800 К 174ХАЮ 0760 КБК — 0100 — Ка 6184 

1200 КАН 100 кБ  оПо Кака ом КЮ, о И 
1200 К 4х6 — 1.500 КБМЛН2 — 0180 — КБ 0148 — КБрЗЬ ЗУКО — 000 паха ВОН = ‚0700 
0700 К 174ХА/ — 1500 КЗЯЛНЗ — 0170 КТ 014 К мк 68—00 

1800 К 174ХА2 — 0480 КЗМЛА7 — ОО Кб 0173 — КЗ 470КФ'638 0100 — Шиеши, узлы, мадуны: 
1.115 К 174426 — 1500 КЗЛЛАВ — 010 КВ 0184 козлика = 000 

0900 К 174ХА27 1.084 К 546 1ЛАЯ 0.100 КТВ16Г 0229 К50-35 47МКФ"258 0060 ЭЛТ 51ЛК2Ц 7000 
0300 К 17428 — 1500 КИЛЯ — 600 — К 0173 — КБОЗЬУМКЧО — 0050 тмесна ПОЗНВАЫТСМ 2850 
0250 КТУАХАЗ — 1500 КЗЯЛНЮ — 0100 — К 0154 — ©5035 47МКФ'638 — 0080 ЦИФР МУЛЫИМИР — 30.00 
1.200 К 174433 1753 КУЛ  ОМО ЮВ 0229 — 5051 4ЛМКО"6ЗВНИ 0070 мог Можк.249 САС о 7500 
0400 К 174ХА34 — 2000 КБАЛЬ — 000 — КН 050 — КМ ОПФ 0031 ТУ РАЗВЕТВИТЕЛЫе? — 1800 
0700 К 174ХА38 5000 КЗИЛПЗ смо КВ 0455 К5О-16 МКФ" ЗОВ 0.040 ТУ РАЗВЕТВИТЕЛЬ"3 2000 
0.335 К 17АХА4ЛА 1320 КУА? 000 К 0500 — КМевПФ 0031 ТУ РАЗВЕВИТЕЛЫ*4 220 
0475 К 4х6 — 0700 КЛС 010 — КА 0400 — №МК-370001°2508 — 0109 утраю УФСТИРАНИЯ 1500 
0919 К174ХАВ — 070 54 0149 — КВ 0300 — МКТ 368 0014008 — 0153 обор эПн 3500 
0335 К 174х060 КБ = ОО КЗВА 1600 — МКФ3700027108 — 0123 

0550 К 176И2 0.190 К5ИИ — 010 — КТВ м а 
6.400 КИМ 0200 КМПЫО ОО КТВРОА а 15130072008” баны 


МКТ. 345 06332508 — 017 


0354 КИбИВ — 0200 К56 ИМЗ 0100 — КТАОА 0256 МКТМЗООЗЗОВ — 0126 порви ГД 0150 
1600 К 176Тм2 0100 К5&Р2 0170 — КБ 0150 Мкт348 00334008 ОТО попки = ОО 
1.800 КР 18168193 1.612 КР 573212 — 030 — КТ94ОВ 0150 — и.37200334008 — 0233 ропем ШРОГАЗША — 0378 
0.293 КР 18308ЕЗ1 3211 КР 573205 07 — КОМА 020 маза осунов — 0153 : 
030 КР 18308Е48 2700 КР 573РФё — 1784 — КТУ7ЗА 0228 мкб омтоыв — 10 Ра 

0279 КР 185351 3000 КР 574УДБ 0400 — КТО 0223 мкт340 004740 = 0269 

0279 КИС! 010 КР 5806855 0506 — КРУЗА 0223 — мК1-385 00681008 — ОМ9 ППБЗА 22ЖОМ 0188 
0250 К237УН! — 0100 КР 580853 0900 МКТ-365 0.191008 —— (0193 кобель РК:75) 6340 
0.420 К2З7УН2 ОНО К5Н5 — 0,50 Длоды: мМК1-368 0 1*2508 0180 

0310 К237УЛЗ 0150 УЧЗАМ — 090 МКТ-370 0 1638 0189 Ямтеритуря: 

0320 К237УР — 0100 в085АН 1500 АПЛОВА 005 М5 01568 015 

0210 К237ХАТ 00 БАСТЗКР — 1800 — АЛЗТЬМ — 0058 — МКТ3880272508 — 0304 ГАПЛМЧУК А.С. 

0230 К297ХАЗ — 0350 ОАСУЬСОВН 1800  АЛЗОВМ — 00% — №МКТ365027638 — 0180 "ПИСчомошних 

0240 К237ХАЗ 0090 БАСВООР-4СВ-У 1800 — АПЗОММ — 0058 — МКРЗ70022638 не 07 
0230 К237ЖА5 0130 пчем $^452317000 — АЛЖУЮ — 005 — МТ 36503988 — 029 сером ; 
0300 К 237ХА6 — 0150 че 34452437000 — АОДЮБ Оно  М9-370033'638 0333 ЯВ 

0300 К5МУЩА 0400 ТАНМ 7642 — ДВ О 
ОКНА ОО ТАМ Зв. КОЗА зо оОеОС МАО ВАР О С орион 150 
0.280 КР 544УД25 0400 ТОА1524 1500 — КД 004 икзбовнав — оч СУЖОВ Ма. 

0280 К547КГИА 0200 ТРА!60А — 1024 — КД 25200 рые НобмкотЮВ 0400 "Атас оуриовоссят * 

0.230 К 547КГБ — 0170 ТОА1675А — 8791 — КД2ОА 000 ру омкоюв Одль СИбвочни 100 
0440 КР 548УННА 0250 1042003 3048 — КД20% 0070 Ри омкомев 0540 ТРИПОЛИТОВ С.В. 

0320 К553Д2 — 0400 ТРАХЗХ 1565$ КДИЗА 0100 МКР. ПООПОООВОВЯт — Митроскемы ноды. 

0300 К 55443 0300 ТАЗ 4572 — КД2265 0100 Игр ООмкоОВ — 009 сониторы 250 
0.320 Х 555АП5 0200 ТРАЗ592А 1213 КДУ2ТВ 0060 РНрз 100МКФ"6 ЭВ 0348 ТУРА Г 

0.350 К555ИДЮ — 0230 ТОАЗ45ЗВ — 4937 — КД52% 000 РН 1ОМКФ"00В — 0147 “ИМСлуситители 

0230 К 555ИД4 — 0300 ТОАЗ654 7832 — ЮЮМА 0400 РЕИри 1500МКФ"168 — 0685 мощности НЧ" Спровочние 200 
0200 К 5552 0180 ТрА4555 = 4175 — КИПЦ 0150 —— МКРЗ76 1500092008047] ИИА О.И. м др. 

0.250 К555И5 — 0240 ТОАЗТО = 388 — КСОА 0400 РГР БОМКООВ — 0147 "Изовля электронной 

0.250 К555И6 — 0260 ТРАЗИ! — 6053 — КС18ЗА 6.0 М-365 ЫКФ'6ЗВ — 0505 техники” 

0.290 К 5557 0260 10АВЗ0З 8349 КС5А 0130 РИПр:200МКФ6Б 090 Справочные, 200 
0320 К 555ИР27 0300 Т0АВ422 1764 — КОЗА От РИ 224КО"58 0095 БРОДСКИЙ мА. 

0230 К 555/29 — 0280 ТЕАЗЗОТ 839 КС6л 0120 — РАТрЕЗЗООМКФИОВ — 1084 “Аулно м вилео 

0220 К555КГ!2 0280 2809 120 — ксмав 010 — М3 ЗЗ0ОПФчООВ 0197 мон ты гы 
0220 К5УЖПМ 0280 СНЕ 012 46333010408 026 "190 АИТ РАДИО” 200 
0220 К 555 — 0280 — Транвысторы кста 0120 О а 

0220 К555КП2 0240 кс 0120 укр 470010"4008_ 0199 

020 К555ЛН: — 0220 К3025 020 — КСЗБ ОО рабам 0348 

0.200 К 555ЛН2_ 0220 302 0200 — кслах 0140 з . 

0250 БЛА 020 кот — ожю комд оо РАНО 006 в И 
0260 К 555ЛА!2 0240 КПЗ27А 0250 — КС4В2А 0140 К5-431 580010'6308— 0505 ИВ Е 

0340 К555ПА!З 0240 КПЗ276 0.250 — КОЖ 6200 РИПрз 6800МКФ" 108—165 по состоянию на 
0550 К555ЛА2 0220 кПз508 0700 — КСХА 0250 Риби 0055 мой 1995 г. 
0450 К 555ЛАЗ — 0150 КПУЗА 0550 — КУПЛА 030 — 65426 7501Ф'25В — 0207. 


< учетом НДС. При 


0520 К565ЛА4 — 0180 КП9З4Б 0440 — КУХЛ 0490 г) 
0510 К555ЛА? — 0160 КУЗ4В 050 — име 0112 Головки покупке 100 шт. и 
0.390 К 555 ЛЕ4 0240 К12075 0.060 КЦ 407”. 0.223 дрнимические: более предо- 
0500 К555ЛИ? — 0200 КОЖ 000 — ФД-283 0200 стоаляется скидко 
0500 К555ЛИЗ — 0260 кТЭ10А О 025 ДШ7 0670 8%. при покупке 
0500 К555ЛИ4 0260 кб — 0107 — ИФиденваторы я 04 1000 шт. — 10% За 
р а о 0763 |  нолычньй росчет 
0410 КЗ 0.220 КТ9107В 2100 ввоз оормиоеа 020 ЗО ый комплектующие 
0250 К 555ЛР1 — ОСМО КЗ 0112 оз томкоьаА 0120 и 2944 | можно приобрести в 


0270 к555186 — 0180 МЗЮД — 0100 кздзь 1обомкоеВ 030 


0500 К 5552 — 0180 КЗОЕ 0100 коз оомкова  орм 2408 


” 
055 К555ТМ2 — 028 КОЖ — ОЗ К Помкоыа 00 Л “РадоАматор 
100 КЗЗЗРЯ 020 кю оо Оно 100 ег (483-41-74). 
0500 К 55бТМЕ — 0280 КТЗЮ7Л 0112 К50-16 10мКФ"168 0040 помц 1000 Наложенным 
0400 КУМАП — ОНО КЗИТА — 0300 КОЛЕ ЛОМКОЬВ 0040 АЦ 1.000 | платежом фирмы 
0400 КУМИД — 020 КТ = 0250 КО5 22кО’ЗОВНП 0050 За ув 0641 = 
0580 КУНИЕЮ — 0120 КТЗ157 0250 К50-6 2000мка"508 0145 чзкгц, 041 И 
КУН — 115 КИН — 0200 КТ 0040 107 200ПФ 06% 4мЦ ов отправлеет. 


КИ — 0200 КТАТ5И 0060 К50-16 20мКФ68 0040 вм 


Адрех фирмы «СЭАл; Укреина, 252056, г.Ммен-5б, ся 408, тел, (044} 276-21-91, факс (048) 276-31 
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Для тех, кто хочет иметь подшивку журнала рыло" 36 1993-1995 г.г, 
Редакция журнола "РедюАмотор" высылоет журналы зе 1993-1995 г.г, 
(кроме номеров 2, 3-4, 5-7 зо 1993 г. 7, 8 за 1994г.) с - 
предварительной оплотой стоимостью 0,75 в национальной 

валюте без учете пересылки, Стоимость пересылки 

одного журнола с 1] июня 95 г, зночительно возросла 

и составляет в пределах Украины 0,4, 


в остольные регионы СНГ 1,45, 
Иоимость подлиски оставлена 
без изменений, | 


252110, Киев-110, о/я 807; 
тел.[044) 2714171. 


КОМПТЮТЕР 
СВОМИ РУКАМИ! 


$. | У нас Ви зможете 


придбаги все, 
1406 за допомогою 
одна викрутки 
збрати соб 
бб» коме ЮО 
18 Драея З65=СОИ 


Кождому подписчику предоставляется скидка 10% при покупке или заказе по 
почте товаров в ПЦ "РодюАматор” мли фирме "СЭД" 
Подлыске ма территорим Украины осуществляется по каталогу ПО "Укрпочта", 
я Россмм и друтих страмах СНГ - по коталогу "Газеты м налы" огонство 


чет, (раздел 22, "Кибернетика. Информетик ектроннка"). 


Издательство «РамоАматор» 
предлагает книги: 


Тюдробные данные по почти псеы компакт-кассетам отечественного № зарубежного про 
выпущенным за последние 10 лет, а также скемотехннка систем ды’ ого 
подмагничивания ГУС, ОоЪу НХ ‚НХ РО, СДЛ, СААП с 1051 г. по настоящее время. 


Схемы, шечатные платы, коюструкция и рекомендации по налаживанию генераторой 
испытательных сигналов для ремомта и застройки телевизоров. 


Устройство, принции работы и ремонт современных телевизоров. 


№ 


{ | ШЕК Я 5 


2 


